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I. CIRCULATION FORCEE / KIT CHAUFFE-EAU SOLAIRE
SOLTEC ®

Nous vous proposons 3 familles de kits, leurs performances sont équivalentes, seuls les accessoires
varient :

• les  kits  eco sont  fournis  avec  les  articles  solaires  nécessaires  et  les  versions  de  base
(régulation par exemple). Les liaisons et le groupe de sécurité ne sont pas fournis car ce sont
des produits standards de plomberie.

• Les kits standards sont fournis avec des sous ensembles fonctionnels (comme le groupe de
transfert au lieu de circulateur, purgeur, groupe de sécurité solaire…) et une régulation avec
clavier  au  fonctionnement  intuitif,  ainsi  que  le  support  apposition  toiture.  Matériel
qu'apprécient les professionnels qui gagnent en temps de montage.

• les kits plug and play comprennent en outre les liaisons, les raccords correspondants afin que
l'ensemble soit montable sans autre consommable que le nécessaire au raccordement (filasse
ou colle), et une boite à outils.

N'hésitez pas à décomposer et  recomposer les kits, ils sont là pour vous aider à concevoir votre
installation, que vous pouvez adapter à vos besoins avec les différents panneaux , ballons et accessoires
proposés plus loin dans ce catalogue. Vous pouvez par exemple prendre le kit plug and play sans le
support toiture, mais avec les clamps de fixation , qui permettent de fixer simplement les panneaux sur
une structure bois.

• Comment déterminer le volume nécessaire, choisir entre les deux options : 
– vous  conservez  votre  ballon  actuel,  alors,  vous  monterez  votre  ballon  solaire  en

préchauffage du ballon existant, autrement dit en économiseur. Si le volume de votre
ballon actuel vous convient, prenez au maximum le même volume, dès le kit 200l, vous
faites le plus gros des économies.

– vous remplacez votre ballon actuel : le volume de confort correspond au volume qui
sera  disponible  les  jours  de  mauvais  temps.  Si  votre  ballon  électrique  actuel  vous
convient,choisissez  un  ballon  ayant  le  même  volume  de  confort.  En  cas  d'appoint
chaudière (non électrique), la notion de volume de confort n'a pas lieu d'être prise en
considération : la chaudière peut fonctionner à tout moment et dispose d'une puissance
importante.  Néanmoins,  nous  fournissons  principalement  des  ballons  avec  appoint
électrique, car il peut être agréable de ne pas redémarrer la chaudière pour quelques
jours de mauvais temps. 
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Liste des accessoires fournis en
plus des ballons et panneaux

Quantité selon le type de kit 

ObservationsBASIC STANDARD
PLUG &
PLAY
INOX

PLUG &
PLAY

CUIVRE

Régulation TR0201 avec ses 2 sondes 1

Régulation TR0301 avec ses 2 sondes 1 1 1

Groupe de transfert SZR 1 1 1
Plus d'informations dans la rubrique

«groupes de transfert»

Circulateur 1

Kit té purgeur doigt de gant panneau 1 1 1 1

Clapet battant ¾ F 1 Anti-thermosiphon

Kit Console vase d'expansion 1
Plus d'informations dans la rubrique

«Kit console vase d'expansion»

Kit Vase d'expansion 1 1 1 Plus d'informations dans la rubrique
«Kit vase d'expansion»

Clamp de fixation de panneaux  4 / 8 / 12 Compter 4 clamps par panneau

Support toiture 1 1 1

Raccord olive 18/18 ou racc. 3 pièces 0 / 2 / 4 0 / 2 / 4 0 / 2 / 4 0 / 2 / 4 Selon raccordement des panneaux

Raccord olive bouchon D18 ou
bouchon 3/4M

2 2 2 2 Selon raccordement des panneaux

Té sortie panneau avec purgeur &
doigt de gant 164mm – raccord 3/4M 1 1 1 1 Selon raccordement des panneaux

Raccord olive 3/4M –D18 coude 90 1 1 1 Selon raccordement des panneaux

Racc. Inox DN16 – C18 coude 90 1 Selon raccordement des panneaux

Raccord olive D18/D18 coude 90 1 Selon raccordement des panneaux

Bouchon femelle ¾" ou 1" acier Ni 1 1 1 1 Boucle de recirculation

Antigel pur 1 1 1 1

Mitigeur thermostatique 1 1 1 1

Groupe de sécurité sanitaire 1 1 1 1

Raccord diélectrique 1 1 1

Raccord Inox  Rapide DN16 1F 4 Raccordement groupe de transfert
et ballon (selon modèle ballon)

Raccord Inox  Rapide DN16 1M 2 Raccordement échangeur ballon 

Raccord Inox  Rapide DN16 3/4F 1 Raccordement té panneaux

Raccord Inox  Rapide DN16 3/4M 1 Raccordement panneaux USB

Roule Bitube inox DN 16 longueur de
10 / 15 ou 20m

1 Roule bitube inox armacell

Raccord ¾ M / ¾ M 1 1 1 Raccordement Té – flexible kit VE

Roule bitube cuivre D15 longueur de
10 / 15 ou 20m

1 Roule bitube cuivre Armacell

Té 3/4F-1/2F-3/4F 1 1
A mettre sur le groupe de transfert

pour raccorder la vanne de
remplissage

Vanne de remplissage 1 1 Vanne de remplissage
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A) Appoint électrique

Référence kit
BASIC

Référence kit
STANDARD

Référence kit
PLUG & PLAY

Volume
Ballon

Volume de
confort

Nombre et
types de
panneaux

Surface
totale

Surface
d'absorption

Puissance
de la

Résistance

KBBV120SE1L
M1240R

KSBV120SE1
LM1240R

KCBV120SE1L
M1240R

120 120 1 panneau
LMT1240

1,25 1,06 2 kW

KBBGV200SE
1GMR

KSBVG200
SE1GMR

KCBVG200
SE1GMR

200 100 1 panneau GMT 2,42 2,23 2 kW

KBBVG200SE
1LUSBR

KSBVG200SE
1LUSBR

KCBVG200SE1
LUSBR

200 100 1 panneau
LUSB

2,28 2,02 2 kW

KBBVG300SE
2GMR

KSBVG300SE
2GMR

KSBVG300SE2
GMR

300 150
2 panneaux

GMT
4,84 4,46 2 kW

KBBVG300SE
2XR

KSBVG300SE
2XR

KSBVG300SE2
XR

300 150 2 panneaux X
MIRO

4,00 37,74 2 kW

KBBVG350SE
2GMR

KSBVG350SE
2GMR

KSBVG350SE2
GMR

350 175
2 panneaux

GMT
4,84 4,46 2 kW

KBBVG350SE
3XR

KSBVG350SE
3XR

KSBVG350SE3
XR

350 175 3 panneaux X
MIRO

6 5,61 2 kW

B) Appoint Chaudière

Référence kit
BASIC

Référence kit
STANDARD

Référence kit
PLUG & PLAY

Volume
Ballon

Volume de
confort

Nombre et
types de
panneaux

Surface
totale

Surface
d'absorption

Puissance
de la

Résistance

KBBGV200DE
1GMR

KSBVG200
DE1GMR

KCBVG200
SDE1GMR

200 100 1 panneau GMT 2,42 2,23 2 kW

KBBVG200DE
1LUSBR

KSBVG200DE
1LUSBR

KCBVG200DE1
LUSBR

200 100
1 panneau

LUSB
2,28 2,02 2 kW

KBBVG300DE
2GMR

KSBVG300DE
2GMR

KSBVG300DE2
GMR

300 150 2 panneaux
GMT

4,84 4,46 2 kW

KBBVG300DE
2XR

KSBVG300DE
2XR

KSBVG300DE2
XR

300 150
2 panneaux X

MIRO
4,00 37,74 2 kW

KBBVG350DE
2GMR

KSBVG350DE
2GMR

KSBVG350DE2
GMR

350 175 2 panneaux
GMT

4,84 4,46 2 kW

KBBVG350DE
3XR

KSBVG350DE
3XR

KSBVG350DE3
XR

350 175
3 panneaux X

MIRO
6 5,61 2 kW
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II. THERMOSIPHON / KIT CHAUFFE-EAU SOLAIRE 

Nous vous proposons 1 seule famille de kit : 

• les kits plug and play comprennent en outre les liaisons, les raccords correspondants afin que
l'ensemble soit montable sans autre consommable que le nécessaire au raccordement (filasse
ou colle), et une boite à outils.

N'hésitez pas à décomposer et  recomposer les kits, ils sont là pour vous aider à concevoir votre
installation, que vous pouvez adapter à vos besoins avec les différents panneaux, ballons et accessoires
proposés plus loin dans ce catalogue.

Les kits thermosiphon sont d'un fonctionnement simple :  dans le panneau solaire,  le fluide calo-
porteur (antigel sous nos latitudes) se réchauffe, se dilate et remonte naturellement vers le haut du
panneau, puis vers l'échangeur du ballon d'eau situé au-dessus. En réchauffant l'eau sanitaire,  il  se
refroidit, devient plus dense, et redescend vers le bas du ballon, puis, suivant la connexion, vers le bas
du panneau ou le cycle recommence.

 

• Avantages : simplicité, coût et pose facilitée, il fonctionne sans électronique ni circulateur,
idéal pour le site isolé.

• Inconvénient : l'esthétique est souvent critiquée à juste titre, car l'intégration au site n'est pas
toujours aisée. La problématique est différente dans le cas de pentes de toit plus importantes,
car le ballon peut être en intérieur, plus haut que les panneaux. 
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Liste des accessoires fournis en
plus des ballons et panneaux

Kits Thermosiphon Plug & Play
Observations

Ballon
Horizontal / vertical / 100 litres à

500litres Selon Kit cf. tableau ci-dessous

Purgeur solaire + vanne

Kit Console vase d'expansion
Plus d'informations dans la rubrique

«VII.Accessoires»

Clamp de fixation de panneaux 4 ou 8
Compter 4 clamps par panneau

Pièce d'ancrage pour fixation sur support
fabriqué par vos soins

Panneaux Peint / XBA / vertical / horizontal Selon Kit cf. tableau ci-dessous

Raccord interpanneaux nouveaux modèles 0 / 2 / 4

Bouchon femelle ¾ acier Cr 0 ou 1
Obturation de la boucle de recirculation

des ballons verticaux

Antigel pur 1

Mitigeur thermostatique 1

Groupe de sécurité sanitaire 1

Roule montube DN20 10m + Isolant 1

Kit de raccordement 1

Ensemble des raccords et joints
permettant le raccordement de la partie

solaire du kit : 
cf. schéma kit thermosiphon Ballon

Horizontal
cf. schéma Kit thermosiphon Ballon

vertical
cf. tarif Kits thermosiphon

Référence kit PLUG &
PLAY

Volume
Ballon

Type de
Ballon

Volume de
confort

Nombre et
types de
panneaux

Surface
totale

Surface
d'absorption

Puissance de la
Résistance

KTCBHKG120
1LMP1240

120 Horizonta
l

120 1 panneau
LMP1240

1,25 1,06 2 kW

KTCBHKG200
1LXBA

200
Horizonta

l
200

1 panneau
LXBA

2,28 2,16 2 kW

KTCBHKG300
2LXBA

300 Horizonta
l

300 2 panneaux
LXBA

4,56 4,32 2 kW

KTCBVKG500
3LXBA

500
Horizonta

l
500

3 panneaux
LXBA

6,84 6,48 2 kW

KTCBVG200
1LXBA

200 Vertical 100 1 panneau
LXBA

2,28 2,16 2 kW

KTCBVG300
2LXBA

300 Vertical 150
2 panneaux

LXBA
4,56 4,32 2 kW
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III. PANNEAUX SOLAIRES

A) Panneaux solaires

Solaire Diffusion propose cinq technologies de revêtement différentes pour ses panneaux solaires: 

• un panneau à  revêtement sélectif Tinox convenant à toutes les applications. Ce panneaux
dispose  du  revêtement  sélectif  Tinox,  soudure  laser,  d'une  isolation  laine  de  roche  haute
densité et d'un vitrage en verre trempé basse émissivité. Ses caractéristiques lui confèrent une
très bonne efficacité à haute température (température de stagnation supérieure à 200° pour
tous les modèles). 

• un  panneau  à  revêtement  sélectif  mirotherm  convenant  à  toutes  les  applications.  Le
revêtement mirotherm, soudure laser, l'isolation en laine de roche haute densité ainsi que le
vitrage en verre trempé basse émissivité confère à ce panneau un haut rendement. Température
de stagnation 203°C. 

• un panneau à revêtement sélectif USB convenant à toutes les applications. Le diamètre de ses
collecteurs  en  22mm  lui  assure  un  fonctionnement  optimal  pour  les  applications  en
thermosiphon. Son isolation en laine de roche, son vitrage en verre trempé faible émissivité lui
confèrent un bon rendement.

• un panneau à revêtement peint particulièrement économique et adapté aux applications basse
température (idéal pour le chauffage par plancher chauffant basse température, le chauffage
piscine).  La  peinture  noire  est  très  efficace  à  basse  température  et  moins  onéreuse  qu'un
revêtement sélectif. L'isolation en laine de roche haute densité et le vitrage en verre trempé
procurent à ce panneau de bonnes caractéristiques thermiques, voisines de celles du panneau
Tinox lorsqu'il fonctionne aux alentours de 30°.

• un panneau à revêtement peint XBA également très économique et adapté aux applications
basse température (plancher chauffant, chauffage piscine...). Ce revêtement est moins onéreux
qu'un revêtement sélectif.  L'isolation en laine de roche haute densité et le vitrage en verre
trempé procurent à ce panneau de bonnes caractéristiques thermiques, voisines de celles du
panneau sélectif à bas deltaT.

Nos  panneaux  sont  garantis  10  ans  sous  réserve  d'être  utilisés  en  respect  des  règles  d'usage  et
spécifications de fonctionnement et de montage . En particulier, l'utilisation d'une régulation solaire
pour les systèmes en circulation forcée ( avec groupe de transfert ou circulateur) et d'un groupe de
transfert  ou d'une soupape de sécurité adaptée ( pour tous les systèmes y compris les systèmes en
thermosiphon) est impératif. Il est aussi important de respecter le sens de montage (étiquette Down
Side repère le bas du panneau). Nous vous proposons différentes tailles de capteurs pour une meilleure
adaptabilité à vos besoins. 

La fabrication de ces panneaux de très haute qualité, est contrôlée par plusieurs instituts.
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1) Panneaux Tinox verticaux

Capteur  solaire  vertical,  revêtement  sélectif  Almeco-Tinox.  Verre  trempé  faible
émissivité, isolation 50 mm en laine de roche, joint d’étanchéité en EPDM face avant,
soudure  de l'absorbeur  au laser,  cadre  en aluminium et  fond en  aluminium embossé.
Convient très bien aux chauffe-eau en circulation forcée. 

Peut être utilisé dans les installations de chauffage de ballons d'eau sanitaire ainsi que
pour le chauffage piscine.

Caractéristiques Unité Panneau PM Panneau MM Panneau GM

Dimensions mm 1927x927x90 1988x1041x90 1988x1218x90

Poids Kg 34 38 44

Aire du capteur m² 1,79 2,07 2,42

Aire d'ouverture m² 1,62 1,92 2,24

Aire d'absorption m² 1,61 1,88 2,23

Volume de fluide L 1,68 1,92 2,28

Débit nominal L/h 100 105 120

Pression de test bar 25 25 25

Pression de travail maximale bar 10 10 10

Nombre de capillaires 9 10 12

Diamètre des capillaires mm 8 (cuivre)

Matériau de l'absorbeur Almeco-Tinox

Absorption 95%

Rayonnement thermique 3,00%

Coefficient de conversion 0,785

a1 W/(m²K) 3,722

a2 W/(m²K²) 0,012

Absorbeur Aluminium Hautement Sélectif

Diamètre tubes collecteurs mm 18 (cuivre)

Verre Trempé faible émissivité

Épaisseur du verre mm 4

Transmitivité du verre 91,00%

Isolation Laine de roche de densité 52 Kg/m3

Épaisseur isolation mm 50

Joint d'étanchéité EPDM et silicone

Cadre Aluminium laqué

Fond de caisse Aluminium embossé

Fixation des tubes sur l'absorbeur Soudure laser

Connectique 4 sorties cuivre nu 18 mm
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2) Panneaux Tinox Horizontaux

Capteur solaire horizontal, revêtement sélectif Almeco-Tinox. Verre trempé
faible  émissivité,  isolation  50  mm en laine  de  roche,  joint  d’étanchéité  en
EPDM face avant, soudure de l'absorbeur au laser, cadre en aluminium et fond
en aluminium embossé. Convient très bien aux chauffe-eau en thermosiphon
(collecteur 22mm) et en circulation forcée (collecteur 18mm). Peut être utilisé
dans les installations de chauffage de ballons d'eau sanitaire ainsi que pour le chauffage piscine.

Caractéristiques Unité Panneau LMT 1240 Panneau LMT 112

Dimensions mm 2006x618x90 1988x1041x90

Poids Kg 23 37

Aire du capteur m² 1,25 2,07

Aire d'ouverture m² 1,10 1,90

Aire d'absorption m² 1,06 1,88

Volume de fluide L 1,88 2,32

Débit nominal L/h Calcul 63 105

Pression de test bar 25 25

Pression de travail maximale bar 10 10

Nombre de capillaires 17 17

Tubes collecteurs et capillaires Cuivre

Diamètre des capillaires mm 10 8

Matériau de l'absorbeur Almeco - Tinox

Absorption 97%

Rayonnement thermique 3%

Absorbeur Aluminium Hautement Sélectif

Diamètre tubes collecteurs mm 22 18

Verre Trempé faible émissivité

Transmitivité du verre 91,00%

Épaisseur du verre mm 4

Isolation Laine de roche de densité 52 Kg/m3

Épaisseur isolation mm 50

Joint d'étanchéité EPDM et silicone

Cadre Aluminium laqué

Fond de caisse Aluminium embossé

Fixation des tubes sur l'absorbeur Soudure laser

Connectique 4 sorties cuivre nu 22mm 4 sorties cuivre nu 18mm
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3) Panneaux Mirotherm Haut Rendement

Capteur  plan  solaire  vertical, revêtement  sélectif  mirotherm full  plate  .  Verre
trempé faible émissivité, isolation 40 mm en laine de roche, joint d’étanchéité en
EPDM face avant, soudure de l'absorbeur au laser, cadre en aluminium et fond en
aluminium  embossé.  Ce  capteur  convient  aussi  bien  pour  les  installations  en
thermosiphon que pour des installations en circulation forcée.

Convient très bien aux installations de chauffage de ballons d'eau sanitaire ainsi que
pour le chauffage piscine.

Caractéristiques Unité Panneau XMIRO Panneau XLMIRO

Dimensions mm 1750x1150x80 2180x1150x80

Poids Kg 42 52

Aire du capteur m² 2,00 2,51

Aire d'ouverture m² 1,87 2,34

Aire d'absorption m² 1,87 2,34

Volume de fluide L 1,71 2,04

Débit nominal L/h 150 150

Pression de test bar 15 15

Pression de travail maximale bar 10 10

Nombre de capillaires 12 12

Tubes collecteurs et capillaires Cuivre

Diamètre des capillaires mm 10

Matériau de l'absorbeur Aluminium full Plate

Coefficient de conversion 0,805

a1 W/(m²K) 4,85

a2 W/(m²K²) 0,0025

Absorption 95%

Rayonnement thermique 5%

Absorbeur Miotherm – Aluminium 

Diamètre tubes collecteurs mm 18

Verre Trempé faible emissivité

Transmitivité du verre 91,60%

Épaisseur du verre mm 4

Isolation Laine de roche de densité 50 Kg/m3

Épaisseur isolation mm 40

Joint d'étanchéité EPDM et silicone

Cadre Aluminium laqué

Fond de caisse Acier Galva

Fixation des tubes sur l'absorbeur Soudure laser

Connectique 4 sorties cuivre nu 18mm
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4) Panneaux sélectifs USB

Capteur  solaire  vertical,  revêtement  sélectif  cuivre.  Verre  trempé  faible
émissivité, isolation 50 mm en laine de roche, joint d’étanchéité en EPDM face
avant,  soudure  de  l'absorbeur  ultrasson,  cadre  en  aluminium  et  fond  en
aluminium embossé. Convient très bien aux chauffe-eau en thermosiphon et en
circulation forcée. Peut être utilisé dans les installations de chauffage de ballons
d'eau sanitaire ainsi que pour le chauffage piscine.

Caractéristiques Unité Panneau L USB

Dimensions mm 1892x1204x99

Poids Kg 41

Aire du capteur m² 2,28

Aire d'ouverture m² 2,16

Aire d'absorption m² 2,02

Volume de fluide L 1,49

Débit nominal L/h NC

Pression de test bar 13,5

Pression de travail maximale bar 9

Température de stagnation °C 189°C

Nombre de capillaires 10

Diamètre des capillaires mm 8 (cuivre)

Matériau de l'absorbeur Revêtement sélectif bleu cuivre 

Absorption 97%

Rayonnement thermique 3,00%

Coefficient de conversion 0,719

a1 W/(m²K) 3,504

a2 W/(m²K²) 0,019

Diamètre tubes collecteurs mm 22 (cuivre)

Verre Trempé faible émissivité

Épaisseur du verre mm 4

Transmitivité du verre 91,00%

Isolation Laine de roche

Épaisseur isolation mm 50

Joint d'étanchéité EPDM et silicone

Cadre Aluminium laqué

Fond de caisse Aluminium embossé

Fixation des tubes sur l'absorbeur Soudure ultrasson

Connectique 4 sorties à visser 3/4"F
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5) Panneaux peints verticaux

Capteur solaire vertical, revêtement peint. Verre trempé, isolation 50 mm en laine de
roche,  joint  d’étanchéité  en EPDM face  avant,  soudure  de l'absorbeur  à  l’ultrason,
caisse en aluminium et fonds de caisse en aluminium embossé.  

Ce type de panneaux convient bien aux installations basses températures : plancher
chauffant et chauffage piscine.

Caractéristiques Unité Panneau PM Panneau MM Panneau GM

Dimensions mm 1927x927x90 1988x1041x90 1988x1218x90

Poids Kg 31 37 42

Aire du capteur m² 1,79 2,07 2,42

Aire d'ouverture m² 1,63 1,90 2,25

Aire d'absorption m² 1,61 1,88 2,23

Volume de fluide L 1,00* / 1,61 1,15* / 1,84 1,30* / 2,08

Débit nominal L/h 100 105 120

Pression de test bar 25 25 25

Pression de travail maximale bar 10 10 10

Nombre de capillaires 8 9 10

Tubes collecteurs et capillaires Cuivre

Diamètre des capillaires mm 8

Matériau de l'absorbeur Peinture Noire sélective sans CHROME

Absorption 71%

Rayonnement thermique 31%

Absorbeur Feuille de cuivre

Diamètre tubes collecteurs mm 18

Verre Trempé 

Transmitivité du verre 87,50%

Épaisseur du verre mm 4

Isolation Laine de roche densité 50 Kg/m3

Épaisseur isolation mm 50

Joint d'étanchéité EPDM et silicone

Cadre Aluminium laqué

Fond de caisse Aluminium embossé

Fixation des tubes sur l'absorbeur Soudure ultrason

Connectique 4 sorties cuivre nu 18mm
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6) Panneaux peints horizontaux

Capteur solaire horizontal, revêtement peint. Verre trempé, isolation 50 mm
en laine de roche, joint d’étanchéité en EPDM et silicone face avant, soudure
de  l'absorbeur  à  l’ultrason,  caisse  en  aluminium peint  et  fond de  caisse  en
aluminium embossé.

Ce type  de panneaux convient  bien  aux installations  basses  températures :  plancher  chauffant  et
chauffage piscine.

Caractéristiques Unité Panneau LMP 1240 Panneau LMP 112

Dimensions mm 2006x618x90 1988x1041x90

Poids Kg 23 37

Aire du capteur m² 1,25 2,07

Aire d'ouverture m² 1,10 1,90

Aire d'absorption m² 1,06 1,88

Volume de fluide L 1,94 2,40

Débit nominal L/h Calcul 63 105

Pression de test bar 25 25

Pression de travail maximale bar 10 10

Nombre de capillaires 17 17

Tubes collecteurs et capillaires Cuivre

Diamètre des capillaires mm 10 8

Matériau de l'absorbeur Peinture Noire sélective sans CHROME

Absorption 71%

Rayonnement thermique 31%

Absorbeur Feuille de cuivre

Diamètre tubes collecteurs mm 22 18

Verre Trempé

Transmitivité du verre 87,50%

Épaisseur du verre mm 4

Isolation Laine de roche de densité 50 Kg/m3

Épaisseur isolation mm 50

Joint d'étanchéité EPDM et silicone

Cadre Aluminium laqué

Fond de caisse Aluminium embossé

Fixation des tubes sur l'absorbeur Soudure ultrason

Connectique 4 sorties cuivre nu 22mm 4 sorties cuivre nu 18mm
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7) Panneaux peints XBA

Capteur solaire vertical, revêtement aluminium peint. Verre trempé, isolation
50 mm en laine de roche, joint d’étanchéité en EPDM face avant, soudure de
l'absorbeur  ultrasson,  cadre  en  aluminium  et  fond  en  aluminium  embossé.
Convient très bien aux chauffe-eau en thermosiphon et en circulation forcée.
Peut être utilisé dans les installations de chauffage de ballons d'eau sanitaire
ainsi que pour le chauffage piscine.

Caractéristiques Unité Panneau L XBA

Dimensions mm 1892x1204x99

Poids Kg 41

Aire du capteur m² 2,28

Aire d'ouverture m² 2,16

Aire d'absorption m² 2,02

Volume de fluide L 4,64

Débit nominal L/h NC

Pression de test bar NC

Pression de travail maximale bar 9

Température de stagnation °C 151,6

Nombre de capillaires 10

Diamètre des capillaires mm 16 (cuivre)

Matériau de l'absorbeur Revêtement Aluminium peint

Absorption NC

Rayonnement thermique NC

Coefficient de conversion 0,746

a1 W/(m²K) 6,534

a2 W/(m²K²) 0,016

Diamètre tubes collecteurs mm 22 (cuivre)

Verre Trempé faible émissivité

Épaisseur du verre mm 4

Transmitivité du verre NC

Isolation Laine de roche

Épaisseur isolation mm 50

Joint d'étanchéité EPDM et silicone

Cadre Aluminium laqué

Fond de caisse Aluminium embossé

Fixation des tubes sur l'absorbeur Soudure ultrasson

Connectique 4 sorties à visser 3/4"F
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B) Supports et fixations pour panneaux

1) Supports et fixations pour panneaux Tinox et noirs

• Supports apposition toiture :

Ces supports permettent la fixation en apposition toiture de 1 ou 2 panneaux verticaux, ou 1 panneau
horizontal. Ils sont livrés avec toute la visserie nécessaire, 2 barres en aluminium laquées noires, avec
tirefonds ou des S de fixation pour s'adapter aux mieux à votre toiture.

Ces supports toiture peuvent être livrés avec 2 types de fixation à votre toiture (veuillez le préciser
lors de la commande) :

Référence Description

S de fixation

Fixation conseillée dans le cadre d'une toiture tuile mécanique. La
platine se fixe sur les chevrons, la patte se glisse entre deux tuiles,
dans lesquelles vous aurez le soin de préparer le passage de la
patte , à étancher de préférence ensuite avec mastic toiture, surtout
dans le cas de faible pentes

Tire fond 

Fixation conseillée dans le cadre d'une toiture avec plaques sous
tuile ou de type bac acier. On percera en haut de l'onde pour fixer
le tire fond dans un chevron. Un joint se positionne et se serre
modérément sur la couverture afin d'assurer l'étanchéité autour du
trou , un trou DN 16 est préconisé, éviter tout contact de la partie
métallique avec les bords du trou pour éviter  les  problèmes de
dilatation. La platine permet de régler la hauteur de fixation.
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Désignation

Quantité

1 panneau vertical 2 panneaux verticaux

1 panneau horizontal

S de fixation ou tirefond 4 6

Vis bois 8 x 60 8 12

Vis M10 x 20 6 10

Ecrou M10 6 10

Clamp 2 4

Profil aluminium haut 1 1

Profil aluminium bas 1 1

Dimensions des profils aluminium 1 panneau 2 panneaux

Panneaux GM ou MM 1335x30x30 mm 2670x30x30 mm

Panneaux PM 1050x30x30 mm 2100x30x30 mm

Panneaux LM 2100x30x30 mm
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• Structures sol :

Ces structures sont destinées à la fixation au sol ou sur toit plat de 1 ou 2 panneaux verticaux, avec
un angle de 50/60 ou 70° (45° sur demande : particulièrement adapté pour un chauffe-eau, et éviter la
surchauffe en période estivale). Elles sont livrées avec toutes la visserie, les cornières acier, barres
d'aluminium laquées noires.

• Structures murales

Ces structures  sont  destinées  à  la  fixation  murale  de  1  ou  2  panneaux verticaux,  ou 1 panneau
horizontal avec un angle de 60°. Elles sont livrées avec toute la visserie, les cornières et barres en
aluminium laqués noirs

• Clamps de fixation
Crochet  de  fixation  panneau,  en  aluminium.  Ce crochet  est  spécialement

profilé pour la fixation de panneaux tinox ou peint. (Perçage diamètre 12)
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2) Supports et fixations pour panneaux Mirotherm

• Supports apposition toiture
Ces supports sont destinés à la fixation en apposition toiture de 1 ou 2 panneaux Mirotherm. Ils sont

livrés avec toute la visserie, les cornières et barres d'aluminium laquées noires.

Pièces
composant

les kits

Composition des Kits
Référence SUPP.TOITXLX1L SUPP.TOITXLX1Z SUPP.TOITXLX2L SUPP.TOITXLX2Z

Désignation
1 panneau
fixation L

1 panneau
fixation Z

2 panneaux
fixation L

2 panneaux
fixation Z

4 4 4 4

Ancre profil en Z 4 6

Ancre profil en L 4 6

Profilé 1195mm 2 2

Profilé 2400mm 2 2

Fixation en L 2 2 4 4

Fixation en Z 4 4 8 8

12 12 20 20

12 12 20 20

12 12 20 20

M8 X 70 16 16 36 36

M8 X 30 8 8 12 12
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• Clamps de fixation 

Crochet  de  fixation  panneau,  en  aluminium laqué noir.  Ce crochet  est  spécialement
profilé pour la fixation de panneaux mirotherm.

3) Supports et fixations panneaux USB et XBA

• Support apposition toiture

Ces supports permettent la fixation en apposition toiture de 1 ou 2 panneaux USB ou XBA. Ils sont
livrés avec toute la visserie, les barres et S de fixation en acier galvanisé.

• Clamps de fixation

Crochet de fixation panneau, en aluminium. Ce crochet est spécialement profilé
pour la fixation de panneaux USB et XBA.
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IV. BALLONS ECS SOLAIRES

A) Ballons solaires verticaux (référence BV)

Intérieur émaillé et anode protectrice en magnésium, correspondant  à la norme DIN 4753. Une à
deux anodes protectrices selon les modèles. Pression maximum de l'eau sanitaire de 8 bars, pression
maximum  du  primaire  de  13  bars.  Pression  d'essai  du  ballon  de  13  bars  et  pression  d'essai  de
l'échangeur de 13 bars. Prélèvement des eaux chaudes en partie haute, garantit une entière dés-aération.
Thermomètre, doigt de gant et rondelle d’étanchéité, montés en usine, résistance montée en usine (sauf
cas particuliers). Doigt de gant pour la (les) sondes(s) selon modèles, housse de protection montée en
usine. Température max 85°C.

Garantie 5 ans sous réserve du retour de la page du manuel prévue à cet effet  (et  en particulier
vérification annuelle d'anode, comme c'est le cas pour tous les ballons à anode même si ce n'est pas
écrit!)

• Nous vous proposons plusieurs modèles de ballons :
– Ballons simple échangeur
– Ballons double échangeurs

Ballon simple échangeur   Ballon double échangeurs
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1) Ballons simple échangeur 
Caractéristiques ballon simple échangeur Unité 80L 100L 120L 160L 200L 300L 400L 500L 800L 1000L

A Hauteur mm 900 1050 930 1150 1300 1810 1560 1860 1700 2050

B Diamètre (Isolation incluse) mm 500 500 600 615 615 615 740 740 1050 1050

C Entrée circuit mm 70 70 80 85 85 85 75 75 120 125

D Sortie échangeur mm 220 220 240 240 240 240 280 280 350 350

E Doigt de gant sonde mm 355 400 420 350 515 405 605 650 815 1060

F Entrée échangeur mm 505 550 505 600 650 935 780 875 1040 1280

G Boucle de recirculation mm 635 790 595 785 935 1260 1225 1525 1285 1635

H Sortie eau chaude mm 790 945 750 1050 1210 1720 1490 1785 1625 1975

L Hauteur de la trappe de visite mm 900 1050 930 1150 1300 1810 320 320 505 505

M Diamètre trappe de visite mm DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN250 DN250

N Diamètre échangeur pouce 1"F 1"F 1"F 1"F 1"F 1"F 1"F 1"F 1"F 1"F

O Diamètre entrée(froid)/sortie(chaud) pouce 1"M 1"M 1"M 1"M 1"M 1"M 1"M 1"M 1"M 1"M

P Diamètre boucle de recirculation pouce ¾"M ¾"M ¾"M ¾"M ¾"M ¾"M ¾"M ¾"M ¾"M ¾"M

Poids unitaire brut (emballé) kg 38 43 54 73 86 125 143 166 271 305

Type d'isolation MP* MP* MP* MP* MP* MP* MP* MP* MS** MS**

Epaisseur de l'isolation mm 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100

Puissance de la résistance KW 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 3 3 6 6

Hauteur de la résistance mm 900 105 930 1150 700 970 ND 505 505 505

Volume du serpentin solaire L ND ND ND 5,8 6,6 10,8 11,2 13,4 20,3 23,3

Surface échangeur solaire m² ND ND ND 0,88 1,01 1,64 1,70 2,05 2,42 3,55

*MP: mousse polyuréthane  **MS: mousse souple démontable

2) Ballons double échangeur 
Caractéristiques ballon double échangeur Unité 160L 200L 300L 400L 500L 800L 1000L

A Hauteur mm 1150 1300 1810 1560 1860 1700 2050

B Diamètre (Isolation incluse) mm 615 615 615 740 740 1050 1050

C Entrée circuit mm 85 85 85 75 75 120 125

D Sortie échangeur mm 240 240 240 280 280 350 350

E Doigt de gant sonde mm 350 515 405 605 650 815 1060

F Entrée échangeur mm 600 650 935 780 875 1040 1280

G Boucle de recirculation mm 785 935 1260 1225 1525 1285 1635

H Sortie eau chaude mm 1050 1210 1720 1490 1785 1625 1975

I Sortie échangeur haut mm 700 740 1035 975 1180 1195 1435

J Doigt de gant sonde mm 785 890 1260 1155 1405 1285 1635

K Entrée échangeur haut mm 870 1020 1485 1310 1610 1420 1760

L Hauteur de la trappe de visite mm 1150 1300 1810 320 320 505 505

M Diamètre trappe de visite mm DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN250 DN250

N Diamètre échangeur pouce 1"F 1"F 1"F 1"F 1"F 1"F 1"F

O Diamètre entrée(froid)/sortie(chaud) pouce 1"M 1"M 1"M 1"M 1"M 1"M 1"M

P Diamètre boucle de recirculation pouce ¾"M ¾"M ¾"M ¾"M ¾"M ¾"M ¾"M

Poids unitaire brut (emballé) kg 73 86 125 143 166 271 305

Type d'isolation MP* MP* MP* MP* MP* MS** MS**

Epaisseur de l'isolation mm 50 50 50 50 50 100 100

Puissance de la résistance KW 2,5 2 2 3 3 6 6

Hauteur de la résistance mm 1150 700 970 ND 505 505 505

Volume du serpentin solaire L 5,8 6,6 10,8 11,2 13,4 20,3 23,3

Surface échangeur solaire m² 0,88 1,01 1,64 1,70 2,05 2,42 3,55
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B) Ballons solaires verticaux (référence BVG)

• Caractéristiques principales :
– Matériau : double émaillage à 850°C (DIN4753), acier
– Isolation : 50 mm de mousse PU rigide, acier laqué
– Pression de test : 16,0 bar
– Pression max d'utilisation : 6,0 bar
– Équipements : 

– 1 ou 2 échangeurs tube lisse
– protection par anode magnésium, testeur d'anode intégré
– trappe de visite
– thermomètre 
– doigt de gant pour sonde

– Température max. : 95°C

Garantie 5 ans sous réserve du retour de la page du manuel prévue à cet effet  (et  en particulier
vérification annuelle d'anode, comme c'est le cas pour tous les ballons à anode même si ce n'est pas
écrit!)

• Nous vous proposons plusieurs modèles de ballons :
– Ballons simple échangeur
– Ballons double échangeurs
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1) Ballons simple échangeur 

Caractéristiques ballon vertical
solaire BVG 1 échangeur*

BVG
200SE+R

BVG
300SE+R

BVG
350SE+R

Volume nominal L 200 300 350

Diamètre avec isolation mm 580 580 735

Largeur mm 655 655 805

Hauteur avec isolation mm 1360 1860 1405

Piquages eau froide / chaude
sanitaire

pouce 3/4"M 3/4"M 1"M

Piquage eau froide sanitaire mm ND 205 205

Piquage eau chaude sanitaire mm ND 1640 1180

Piquages échangeur bas pouce 1"1/4M 1"M 1"1/4M

Sortie échangeur bas mm ND 340 345

Entrée échangeur bas mm ND 945 742

Piquage boucle de recirculation pouce 3/4"M 3/4"M 1"M

Boucle de recirculation mm ND 555

Piquage résistance électrique

pouce 1"1/2 1"1/2 1"1/2

mm ND 1000 730

KW 2 2 2

Diamètre trappe de visite mm 106 106 106

Hauteur trappe de visite mm ND 310 370

Surface échangeur bas m² 1,80 2,43 2,53

Volume échangeur bas litres 15,04 13,46 21,99

Perte d'énergie sur 24 heures kW ND 1,7 1,9

Poids Kg 118 135 160
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2) Ballons double échangeur 

Caractéristiques ballon vertical
solaire BVG 2 échangeurs*

BVG
200DE+R

BVG
300DE+R

BVG
350DE+R

Volume nominal L 200 300 350

Diamètre avec isolation mm 580 580 735

Largeur mm 655 655 805

Hauteur avec isolation mm 1360 1860 1405

Piquages eau froide / chaude
sanitaire

pouce 3/4"M 3/4"M 1"M

Piquage eau froide sanitaire mm 205 205 205

Piquage eau chaude sanitaire mm 1145 1640 1180

Piquages échangeur haut pouce 1"1/4M 1"M 1"1/4M

Sortie échangeur haut mm 765 1115 810

Entrée échangeur haut mm 1052 1515 1100

Piquages échangeur bas 1"1/4M 1"M 1"1/4M

Sortie échangeur bas mm 310 340 290

Entrée échangeur bas mm 670 945 685

Boucle de recirculation pouce 3/4"M 3/4"M 1"M

Boucle de recirculation mm 925 1137 970

Piquage résistance électrique

pouce 1"1/2 1"1/2 1"1/2

mm 730 1000 730

KW 2 2 2

Diamètre trappe de visite mm 106 106 106

Hauteur trappe de visite mm 310 310 370

Surface échangeur haut m² 0,84 1,06 1,17

Surface échangeur bas m² 0,99 1,90 1,38

Volume échangeur haut litres 7,41 5,85 1,38

Volume échangeur bas litres 8,69 10,53 12,1

Perte d'énergie sur 24 heures kW 1,05 1,7 1,9

Poids Kg 120 155 165
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C) Ballons solaires horizontaux

1) Ballons solaires horizontaux (références BH)

• Caractéristiques principales :
– Ballon émaillé à grande surface d'échange 
– Echangeur annulaire
– Isolation en mousse de polyuréthane de 38

mm d'épaisseur
– Pression maximum de l'eau sanitaire : 8 bars
– Pression maximum du primaire : 3 bars
– Pression d'essai du ballon : 12 bars
– Pression d'essai de l'échangeur : 4,5 bars
– Convient très bien aux systèmes en thermosiphon et en circulation forcée 
– Remplissage du circuit solaire facile en utilisation thermosiphon grâce aux 2 orifices

situés en haut du ballon (voir schéma ci-après), remplir avec de l'antigel par l'entrée. Le
remplissage  s'effectuera  en  suite  par  le  bas  du(des)  panneau(x)  forçant  ainsi  l'air  à
remonter dans la partie haute du ballon et à s'évacuer par le deuxième orifice qui est à
même hauteur. Une fois le circuit rempli, reboucher le 2ème orifice avec un bouchon. Le
premier pourra être fermé avec l'installation d'une soupape de sécurité.

– Dispose de 4 pattes de fixation au sol (2 pattes de fixation supplémentaire pour le ballon
300litres)

Caractéristiques ballon
horizontal

BH 100 BH 200 BH 300

Volume nominal L 100 200 300

Diamètre avec isolation mm 502 602 602

Longueur mm 1 008 1 292 1 802

Piquages eau froide / chaude
sanitaire

pouce 1/2"M 1/2"M 1/2"M

Piquages échangeurs pouce 1"M 1"M 1"M

Volume échangeur L 10 20 30

Résistance électrique KW 2 2 2

Poids Kg 68 97 ND

26 / 75
SOLAIRE DIFFUSION 103 bld des chasséens ZI AVON 13120 GARDANNE

Tél: 09 81 77 43 44 - Fax: 04 42 27 04 65 - email : solaire.diffusion@free.fr  
www.solaire-diffusion.eu

SARL au capital de 1000€ - TVA: FR65489067066 CM le 30/01/15

http://www.solaire-diffusion.eu/


SOLAIRE THERMIQUE 2015 
           
Catalogue Thermique pour particuliers et professionnels

Dimensions
(mm)

BH 100 BH 200 BH 300

A 1008 1292 1802

B 289 326 325

C 427 642 1152

D 76 76 76

E 502 602 602

F 255 302 290

G 339 544 1054

H 336 373 374

I 548 745 1257

J 76 76 76
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2) Ballons solaires horizontaux (références BHKG)

• Caractéristiques principales :
– Ballon émaillé à grande surface d'échange 
– Echangeur annulaire
– Isolation en mousse de polyuréthane de 50 mm d'épaisseur
– Pression réseau sanitaire : 3 bars
– Pression d'essai du ballon : 9 bars
– Convient très bien aux systèmes en thermosiphon et en circulation forcée 
– Remplissage du circuit solaire facile en utilisation thermosiphon grâce à la mise en place

d'un T avec purgeur solaire équipé d'une vanne, sur le retour des panneaux, remplir avec
de  l'antigel  par  l'entrée.  Le  remplissage  s'effectuera  en  suite  par  le  bas  du(des)
panneau(x) forçant ainsi l'air à remonter dans la partie haute du ballon et à s'évacuer par
cette vanne. Une fois le circuit rempli, fermer cette vanne. Et mettre en place le purgeur
solaire.

– Dispose de 2 arceaux pour fixation au sol.

Caractéristiques ballon horizontal
solaire BHKG*

BHKG120 BHKG200 BHKG300 BHKG500

Volume nominal L 120 200 300 500

Diamètre avec isolation mm 510 610 610 800

Largeur mm 1127 1330 1830 1780

Piquages échangeurs pouce 3/4"M 3/4"M 3/4"M 1"M

Piquages eau froide / chaude
sanitaire

pouce 3/4"M 3/4"M 3/4"M 1"1/4M

Poids mm ND 95 118 ND
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V. Les Ballons combinés

A) Ballons solaires combinés « tank in tank »

1) Ballons combinés (référence BVC)

• Ballon combiné simple échangeur :

Caractéristiques ballon simple échangeur Unité 800/160 L 1000/200 L

Capacité totale du ballon L 800 1000

Capacité du ballon ECS L 160 200

A Hauteur mm 1800 2150

B Diamètre (Isolation incluse) mm 1000 1050

C Retour froid mm 120 110

D Sortie échangeur mm 330 325

E Doigt de gant sonde mm 790 1020

Piquage mi-hauteur mm 928 1169

F Entrée échangeur mm 1000 1250

G Piquage boucle de recirculation mm 1255 1500

H Piquage eau chaude mm 1580 1950

L Hauteur de la trappe de visite mm 505 505

M Diamètre trappe de visite mm DN250 DN250

N Diamètre échangeur pouce 1"F 1"F

O Diamètre entrée(froid)/sortie(chaud) pouce 1"M 1"M

P
Diamètre  piquage  boucle  de
recirculation

pouce ¾"M ¾"M

Diamètre piquage mi-hauteur pouce 1 M 1 M

A Entrée/Sortie Eau sanitaire mm 1800 2150

Diamètre entrée / sortie eau sanitaire pouce 1 M 1 M

Poids unitaire brut (emballé) kg 305 376

Type d'isolation MS** MS**

Epaisseur de l'isolation mm 100 100

Puissance de la résistance KW 2,5 2,5

Hauteur de la résistance sanitaire mm 1800 2150

Volume du serpentin solaire L 20,3 23,3

Surface échangeur solaire m² 2,4 3,5

**MS: mousse souple démontable
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• Ballon combiné double échangeur :

Caractéristiques ballon double échangeur Unité 800/160 L 1000/200 L

Capacité totale du ballon L 800 1000

Capacité du ballon ECS L 160 200

A Hauteur mm 1800 2150

B Diamètre (Isolation incluse) mm 1000 1050

C Retour froid mm 120 110

D Sortie échangeur bas mm 330 325

E Doigt de gant sonde bas mm 790 1020

Piquage mi-hauteur mm 928 1169

F Entrée échangeur bas mm 1000 1250

G Piquage boucle de recirculation mm 1255 1500

H Piquage eau chaude mm 1580 1950

I Sortie échangeur haut mm 1170 1350

Doigt de gant sonde haut mm 1260 1610

K Entrés échangeur haut mm 1400 1700

L Hauteur de la trappe de visite mm 505 505

M Diamètre trappe de visite mm DN250 DN250

N Diamètre échangeur pouce 1"F 1"F

O Diamètre entrée(froid)/sortie(chaud) pouce 1"M 1"M

P
Diamètre  piquage  boucle  de
recirculation

pouce ¾"M ¾"M

Diamètre piquage mi-hauteur pouce 1 M 1 M

Entrée / Sortie eau sanitaire mm 1800 2150

Diamètre entrée / sortie eau sanitaire pouce 1 M 1 M

Poids unitaire brut (emballé) kg 305 376

Type d'isolation MS** MS**

Epaisseur de l'isolation mm 100 100

Puissance de la résistance KW 2,5 2,5

Hauteur de la résistance mm 1800 2150

Volume du serpentin solaire L 20,3 23,3

Surface échangeur solaire m² 2,4 3,5

**MS: mousse souple démontable
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2) Ballons combinés (référence BVCPTS)
• Ballon combiné sans échangeur :

– Acier ST 37-2 avec ballon ECS (Eau Chaude Sanitaire) intégré (émaillage intérieur)
– Pression de service ballon tampon : 3,0 bar
– Pression d'épreuve ballon tampon : 6,0 bar
– Pression d'épreuve ballon ECS : 10,0 bar
– Température max. : 95°C
– Raccordement côté chauffage :

• 8 manchons 1" ½ F
• 3 manchons ½" F

– Raccordement côté ECS
• 1 piquage de ¾" M boucle recirculation
• 2 piquages de 1"M (eau chaude / froide)

– Anode magnésium ballon ECS
– Coloris de la jaquette en PVC : RAL 9006 argent
– Isolation :

• isolation verte – produit 100% recyclable ne contenant pas de
liant chimique

• hypoallergénique
• mousse souple de 100 mm 
• isolation de 50 mm au sol en option
• isolation du couvercle 100 mm

Caractéristiques ballon
combiné sans échangeur*

BVCPTS
500/180

BVCPTS
600/180

BVCPTS
825/220

BVCPTS
1000/220

Diamètre sans isolation mm 650 650 790 790

Diamètre avec isolation mm 850 850 990 990

Hauteur sans isolation mm 1616 1876 1730 2047

Hauteur avec isolation mm 1656 1926 1780 2097

Hauteur pour basculement
sans isolation

mm 1655 1909 1776 2086

Poids kg 173 183 195 225

Volume ballon ECS L 180 180 220 220

Volume eau morte L 286 418 500 785

A mm 198 198 265 300

B mm 583 785 655 740

C mm 719 785 760 1060

D mm 965 1171 1045 1250

E mm 1348 1658 1435 1710

F mm 1599 1909 1704 2100
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• Ballon combiné simple échangeur :
– Acier ST 37-2 avec ballon ECS (Eau Chaude Sanitaire) intégré (émaillage intérieur)
– Pression de service ballon tampon : 3,0 bar
– Pression d'épreuve ballon tampon : 6,0 bar
– Pression d'épreuve ballon ECS : 10,0 bar
– Température max. : 95°C
– Raccordement côté chauffage :

• 8 manchons 1" ½ F + 1 manchon 1" ½ F résistance électrique
• 3 manchons ½" F

– Raccordement côté ECS
• 1 piquage de ¾" M boucle recirculation
• 2 piquages de 1"M (eau chaude / froide)

– Anode magnésium ballon ECS
– 1 échangeur tube lisse 1" F
– Coloris jaquette en PVC : RAL 9006 argent
– Isolation :

• hypoallergénique / mousse souple de 100 mm 
• isolation du couvercle 100 mm / isolation de 50 mm au sol en option
• isolation verte – produit 100% recyclable ne contenant pas de liant chimique

Caractéristiques ballon
combiné avec 1 échangeur*

BVCPTS
600/180SE

BVCPTS
600/180SE

BVCPTS
825/220SE

BVCPTS
1000/220SE

Diamètre sans isolation mm 650 650 790 790

Diamètre avec isolation mm 850 850 990 990

Hauteur sans isolation mm 1616 1876 1730 2047

Hauteur avec isolation mm 1656 1926 1780 2097

Hauteur pour basculement
sans isolation

mm 1655 1909 1776 2086

Surface de l'échangeur bas m² 2,0 2,0 2,5 3,0

Poids kg 187 197 210 240

Volume ballon ECS L 180 180 220 220

Volume eau morte L 276 409 488 771

A mm 198 198 265 300

B mm 583 785 655 740

C mm 719 785 760 1060

D mm 965 1171 1045 1250

E mm 1348 1658 1435 1710

F mm 1599 1909 1704 2100

Sortie échangeur bas mm 198 198 265 300

Entrée échangeur bas mm 583 785 655 740
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• Ballon combiné double échangeur :
– Acier ST 37-2 avec ballon ECS (Eau Chaude Sanitaire) intégré (émaillage intérieur)
– Pression de service ballon tampon : 3,0 bar
– Pression d'épreuve ballon tampon : 6,0 bar
– Pression d'épreuve ballon ECS : 10,0 bar
– Température max. : 95°C
– Raccordement côté chauffage :

• 8 manchons 1" ½ F + 1 manchon 1" ½ F résistance électrique
• 3 manchons ½" F

– Raccordement côté ECS
• 1 piquage de ¾" M boucle recirculation
• 2 piquages de 1"M (eau chaude / froide)

– Anode magnésium ballon ECS
– 2 échangeurs tube lisse 1" F
– Coloris jaquette en PVC : RAL 9006 argent
– Isolation :

• hypoallergénique mousse souple de 100 mm 
• isolation du couvercle 100 mm / isolation de 50 mm au sol en option
• isolation verte – produit 100% recyclable ne contenant pas de liant chimique 

Caractéristiques ballon
combiné avec 2 échangeurs*

BVCPTS
600/180DE

BVCPTS
825/220DE

BVCPTS
1000/220DE

Diamètre sans isolation mm 650 790 790

Diamètre avec isolation mm 850 990 990

Hauteur sans isolation mm 1876 1730 2047

Hauteur avec isolation mm 1926 1780 2097

Hauteur pour basculement
sans isolation

mm 1909 1776 2086

Surface de l'échangeur haut m² 2,0 2,0 2,0

Surface de l'échangeur bas m² 2,0 2,5 3,0

Poids kg 211 225 255

Volume ballon ECS L 180 220 220

Volume eau morte L 399 476 756

A mm 198 265 300

B mm 785 655 740

C mm 785 760 1060

D mm 1171 1045 1250

E mm 1658 1435 1710

F mm 1909 1704 2100

Sortie échangeur bas mm 198 265 300

Entrée échangeur bas mm 785 655 740

Sortie échangeur haut mm ND ND ND

Entrée échangeur haut mm ND ND ND
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B) Ballons combinés ECS instantanée

1) Ballons combinés (référence BVCHS)

• Ballon combiné simple échangeur :
– Acier ST 37-2 (face intérieure sans revêtement, face extérieure vernie)
– Tube inox annelé 8m² de grande qualité en acier inoxydable de 1" ¼ pour le

chauffage instantané de l'eau chaude sanitaire sans risque de légionellose
– Pression de service : 3,0 bar
– Pression d'épreuve : 6,0 bar
– Température max. : 95°C
– Raccordement :

• 4 piquages 1" ½ F + 1 piquage ½ F pour thermomètre ou sonde
• 1 échangeur en tube lisse : 1" F
• Tous les piquages sont alignés , rail de fixation des sondes sous la fermeture

éclair de l'isolation
– Coloris de la jaquette en PVC : RAL 9006 argenté
– Isolation :

• mousse souple de 120 mm 
• isolation verte – produit 100% recyclable ne contenant pas de liant chimique –

hypoallergénique
• isolation du couvercle de 100 mm 
• isolation de 50 mm au sol en option

Caractéristiques ballon combiné à
stratification avec 1 échangeur*

BVCHS
825SE

BVCHS
1000SE

Volume (sans échangeur) L 810 962

Diamètre avec isolation mm 1030 1030

Diamètre sans isolation F mm 790 790

Hauteur sans isolation E mm 1730 2047

Hauteur avec isolation mm 1780 2097

Hauteur pour basculement sans isolation mm 1776 2086

Surface tube inox annelé (ECS instantanée) m² 8 8

Surface de l'échangeur bas m² 3 3

Volume échangeur bas L 16,42 16,42

Poids kg 163 199

Piquage 1"1/2F A mm 272 305

Piquage 1"1/2F B mm 663 785

Piquage 1"1/2F C mm 1053 1265

Piquage 1"1/2F D mm 1443 1745

Sortie échangeur bas RL1 mm 377 412

Entrée échangeur bas VL1 mm 877 912
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2) Ballons combinés (référence BVCHS)

• Ballon combiné stratifié sans échangeur :
– Acier ST 37-2 (face intérieure sans revêtement, face extérieure antirouille)
– Tube annelé de grande qualité en acier inoxydable de 1" ¼ pour le chauffage instantané de l'eau chaude

sanitaire, sans risque de légionellose
– Pression de service : 3,0 bar
– Pression d'épreuve : 6,0 bar
– Température max. : 95°C
– Raccordement :

• 8 manchons 1" ½ F + 1 manchon 1"
½ F pour résistance électrique

• 3 manchons ½" F
• purgeur d'air via manchon 1" ¼ F

– Liaison entre les ballons tampons
– Coloris  de  la  jaquette  en  PVC :  RAL

9006 argenté
– Tube pour retour du chauffage stratifié

selon la température
– Coudes de guidage des flux
– Isolation :

• mousse souple de 100 mm 
• isolation  verte  –  produit  100%

recyclable ne contenant pas de liant
chimique hypoallergénique

• isolation du couvercle de 100 mm
• isolation de 50 mm au sol en option

Caractéristiques ballon combiné à
stratification sans échangeur*

BVCSKS
500

BVCSKS
600

BVCSKS
825

BVCSKS
1000H

BVCSKS
1000B

BVCSKS
1150

BVCSKS
1500

BVCSKS
2000

Diamètre sans isolation mm 650 650 790 790 850 850 990 1100

Diamètre avec isolation mm 850 850 990 990 1050 1050 1190 1300

Hauteur sans isolation mm 1616 1876 1730 2047 1743 1990 2162 2142

Hauteur avec isolation mm 1656 1926 1780 2097 1793 2040 2212 2192

Hauteur pour basculement sans isolation mm 1655 1909 1776 2086 1788 2031 2208 2199

Surface tube inox annelé (ECS instantanée) m² 5,5 5,5 6,2 6,5 6,5 8,5 8,5 8,5

Poids kg 150 161 163 199 199 216 279 315

A mm 200 215 272 305 287 290 321 333

B mm 590 681 663 785 677 747 817 813

C mm 869 967 942 1105 954 1084 1120 1156

D mm 980 1148 1053 1265 1067 1223 1315 1293

E mm 1370 1615 1443 1745 1457 1690 1812 1773

F mm 1477 1717 1550 1865 1564 1812 1936 1895

G mm 1616 1876 1730 2047 1743 1991 2162 2142
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• Ballon combiné stratifié avec 1 échangeur :
– Acier ST 37-2 (face intérieure sans revêtement, face extérieure vernie)
– Tube annelé de grande qualité en acier inoxydable de 1" ¼ pour le chauffage instantané de l'eau chaude

sanitaire sans risque de légionellose
– Pression de service : 3,0 bar
– Pression d'épreuve : 6,0 bar
– Température max. : 95°C
– Raccordement :

• 8  manchons  1"  ½  F  +  1
manchon 1" ½ F pour résistance
électrique

• 3 manchons ½" F
• purgeur d'air via manchon 1" ¼

F
– 1 échangeur en tube lisse : 1" F
– Liaison entre les ballons tampons
– Coloris  de  la  jaquette  en  PVC :

RAL 9006 argenté
– Tube  pour  retour  du  chauffage

stratifié selon température
– Coudes de guidage des flux
– Isolation :

• mousse souple de 100 mm, isolation du couvercle de 100 mm – isolation de 50 mm au sol en option 
• isolation verte – produit 100% recyclable ne contenant pas de liant chimique – hypoallergénique

Caractéristiques ballon combiné à
stratification avec 1 échangeur*

BVCSKS
500SE

BVCSKS
600SE

BVCSKS
825SE

BVCSKS
1000HSE

BVCSKS
1000BSE

BVCSKS
1150SE

BVCSKS
1500SE

BVCSKS
2000SE

Diamètre sans isolation mm 650 650 790 790 850 850 990 1100

Diamètre avec isolation mm 850 850 990 990 1050 1050 1190 1300

Hauteur sans isolation mm 1616 1876 1730 2047 1743 1990 2162 2142

Hauteur avec isolation mm 1656 1926 1780 2097 1793 2040 2212 2192

Hauteur pour basculement sans isolation mm 1655 1909 1776 2086 1788 2031 2208 2199

Surface tube inox annelé (ECS instantanée) m² 5,5 5,5 6,2 6,5 6,5 8,5 8,5 8,5

Surface de l'échangeur bas m² 2,0 2,0 2,4 2,8 2,8 3,0 3,0 3,5

Poids kg 164 175 178 214 214 232 295 331

A mm 200 215 272 305 287 290 321 333

B mm 590 681 663 785 677 747 817 813

C mm 869 967 942 1105 954 1084 1120 1156

D mm 980 1148 1053 1265 1067 1223 1315 1293

E mm 1370 1615 1443 1745 1457 1690 1812 1773

F mm 1477 1717 1550 1865 1564 1812 1936 1895

G mm 1616 1876 1730 2047 1743 1991 2162 2142

RL1 sortie échangeur bas mm 403 319 377 412 391 397 428 440

VL1 entrée échangeur bas mm 804 869 877 912 891 897 1028 1040
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• Ballon combiné stratifié 2 échangeurs :
– Acier ST 37-2 (face intérieure sans revêtement, face extérieure vernie)
– Tube annelé de grande qualité en acier inoxydable de 1" ¼ pour le chauffage instantané de l'ecs, sans

risque de légionellose
– Pression de service : 3,0 bar
– Pression d'épreuve : 6,0 bar
– température max. : 95°C
– Raccordement :

• 8 manchons 1" ½ F + 1 manchon 1" ½ F
pour résistance électrique

• 3 manchons ½" F
• purgeur d'air via manchon 1" ¼ F

– 2 échangeurs en tube lisse : 1" F
– Liaison entre les ballons tampons
– Jaquette en PVC : RAL 9006 argent
– Tube pour retour du chauffage stratifié
– Coudes de guidage des flux
– Isolation verte :

• mousse souple de 100 mm 
• isolation du couvercle de 100 mm / isolation de 50 mm au sol en option

Caractéristiques ballon combiné à
stratification avec 2 échangeurs*

BVCSKS
500DE

BVCSKS
600DE

BVCSKS
825DE

BVCSKS
1000HDE

BVCSKS
1000BDE

BVCSKS
1150DE

BVCSKS
1500DE

BVCSKS
2000DE

Diamètre sans isolation mm 650 650 790 790 850 850 990 1100

Diamètre avec isolation mm 850 850 990 990 1050 1050 1190 1300

Hauteur sans isolation mm 1616 1876 1730 2047 1743 1990 2162 2142

Hauteur avec isolation mm 1656 1926 1780 2097 1793 2040 2212 2192

Hauteur pour basculement sans isolation mm 1655 1909 1776 2086 1788 2031 2208 2199

Surface tube inox annelé (ECS instantanée) m² 5,5 5,5 6,2 6,5 6,5 8,5 8,5 8,5

Surface de l'échangeur bas m² 2,0 2,0 2,4 2,8 2,8 3,0 3,0 3,5

Surface de l'échangeur haut m² 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,4 2,4 3,0

Poids kg 184 195 208 254 254 282 345 401

A mm 200 215 272 305 287 290 321 333

B mm 590 681 663 785 677 747 817 813

C mm 869 967 942 1105 954 1084 1120 1156

D mm 980 1148 1053 1265 1067 1223 1315 1293

E mm 1370 1615 1443 1745 1457 1690 1812 1773

F mm 1477 1717 1550 1865 1564 1812 1936 1895

G mm 1616 1876 1730 2047 1743 1991 2162 2142

RL1 sortie échangeur bas mm 403 319 377 412 391 397 428 440

VL1 entrée échangeur bas mm 804 869 877 912 891 897 1028 1040

RL2 sortie échangeur haut mm 989 1065 1063 1365 1077 1270 1211 1273

VL2 entrée échangeur haut mm 1370 1615 1443 1745 1457 1690 1812 1773
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VI.Les ballons tampons

A) Ballons tampons

Ce ballon tampon permet d'accumuler de l'eau chaude de chauffage provenant de diverses sources
d'énergie, telles que les chaudières à bois, les chaudières à granulé de bois... Selon le modèle, il est sans
échangeur, muni d'un ou deux échangeurs permettant de le raccorder à vos panneaux solaires. Les
piquages sont positionnés sur les faces latérales afin de faciliter leur raccordement de plusieurs ballons
en batterie. La partie intérieure est brute (acier)   tandis que l'extérieur est  traité avec une peinture
antirouille. L'isolation verte en mousse souple est livrée montée, jaquette en PVC de couleur RAL 9006
argent. Ballon disponible uniquement sur commande, livraison directe fabricant.

• Caractéristiques principales :
– Isolation verte :

• isolation en fibres textiles, identiques à celles des vêtements
• 100% recyclable / 100% fibre polyester
• sans liant chimique, sans additif et hypoallergénique
• garde sa forme indépendamment de la température ambiante
• Épaisseur : 100 mm montée en usine
• isolation du couvercle : 100 mm
• isolation au sol en option : 50 mm
• produit labellisé OEKO-TEX

– Matériau : acier ST37-2 (face intérieure sans revêtement, face extérieure antirouille)
– Volume : 600 à 2500 litres
– Pression de service : 3.0 bar
– Pression d'épreuve : 6.0 bar
– Température maximale de service : 95°C
– Raccordement :

• possibilité de montage en parallèle, kit de connexion en option,
• au milieu : 3 manchons 1/2"F, répartis sur la hauteur,
• sur les côtés : 8 manchons 1"1/2F
• purge via manchon 1"1/4F

– Glissière pour sonde de température
– Modèles disponibles :

• sans échangeur
• 1 échangeur en tube lisse 1"F
• 2 échangeurs en tube lisse 1"F

38 / 75
SOLAIRE DIFFUSION 103 bld des chasséens ZI AVON 13120 GARDANNE

Tél: 09 81 77 43 44 - Fax: 04 42 27 04 65 - email : solaire.diffusion@free.fr  
www.solaire-diffusion.eu

SARL au capital de 1000€ - TVA: FR65489067066 CM le 30/01/15

http://www.solaire-diffusion.eu/
https://www.oeko-tex.com/fr/manufacturers/manufacturers.xhtml


SOLAIRE THERMIQUE 2015 
           
Catalogue Thermique pour particuliers et professionnels

• Ballon tampon sans échangeur :

Caractéristiques ballon tampon sans
échangeur*

BTEPS
600

BTEPS
825

BTEPS
1000H

BTEPS
1000B

BTEPS
1150

BTEPS
1500

BTEPS
2000

BTEPS
2500

Diamètre sans isolation mm 650 790 790 850 850 990 1100 1200

Diamètre avec isolation mm 850 990 990 1050 1050 1190 1300 1400

Hauteur sans isolation mm 1876 1730 2047 1743 1990 2162 2142 2250

Hauteur avec isolation mm 1926 1780 2097 1793 2040 2212 2192 2302

Hauteur pour basculement sans isolation mm 1909 1776 2086 1788 2031 2208 2199 2550

Poids kg 153 154 189 189 205 265 300 350

Volume utile litres 598 720 890 831 1005 1484 1822 2331

Perte d'énergie journalière kWh 2,34 2,48 2,59 2,61 3,11 3,26 3,57 4,09

Constante de refroidissement 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04

A mm 215 272 305 287 290 321 333 ND

B mm 681 663 785 677 747 817 813 ND

D mm 1148 1053 1265 1067 1223 1315 1293 ND

E mm 1615 1443 1745 1457 1690 1812 1773 ND

G mm 1876 1730 2047 1743 1991 2162 2142 ND
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• Ballon tampon avec 1 échangeur :

Caractéristiques ballon tampon avec 1
échangeur*

BTEPS
600SE

BTEPS
825SE

BTEPS
1000HSE

BTEPS
1000BSE

BTEPS
1150SE

BTEPS
1500SE

BTEPS
2000SE

Diamètre sans isolation mm 650 790 790 850 850 990 1100

Diamètre avec isolation mm 850 990 990 1050 1050 1190 1300

Hauteur sans isolation mm 1876 1730 2047 1743 1990 2162 2142

Hauteur avec isolation mm 1926 1780 2097 1793 2040 2212 2192

Hauteur pour basculement sans isolation mm 1909 1776 2086 1788 2031 2208 2199

Surface de l'échangeur bas m² 2,0 2,4 2,8 2,8 3,0 3,0 3,5

Poids kg 167 169 204 204 282 319 373

Volume utile litres 589 708 877 818 991 1469 1805

Perte d'énergie journalière kWh 2,41 2,62 2,79 2,81 3,29 3,56 3,83

Constante de refroidissement 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04

A mm 215 272 305 287 290 321 333

B mm 681 663 785 677 747 817 813

D mm 1148 1053 1265 1067 1223 1315 1293

E mm 1615 1443 1745 1457 1690 1812 1773

G mm 1876 1730 2047 1743 1991 2162 2142

RL1 sortie échangeur bas mm 319 377 412 391 397 428 440

VL1 entrée échangeur bas mm 869 877 912 891 897 1028 1040

40 / 75
SOLAIRE DIFFUSION 103 bld des chasséens ZI AVON 13120 GARDANNE

Tél: 09 81 77 43 44 - Fax: 04 42 27 04 65 - email : solaire.diffusion@free.fr  
www.solaire-diffusion.eu

SARL au capital de 1000€ - TVA: FR65489067066 CM le 30/01/15

* La désignation ne reproduit pas la contenance exacte du ballon
Toutes les dimensions sont données avec une tolérance de +/- 5 mm

http://www.solaire-diffusion.eu/


SOLAIRE THERMIQUE 2015 
           
Catalogue Thermique pour particuliers et professionnels

• Ballon tampon avec 2 échangeurs :

Caractéristiques ballon tampon avec 2
échangeurs*

BTEPS
600DE

BTEPS
825DE

BTEPS
1000HDE

BTEPS
1000BDE

BTEPS
1150DE

BTEPS
1500DE

BTEPS
2000DE

Diamètre sans isolation mm 650 790 790 850 850 990 1100

Diamètre avec isolation mm 850 990 990 1050 1050 1190 1300

Hauteur sans isolation mm 1876 1730 2047 1743 1990 2162 2142

Hauteur avec isolation mm 1926 1780 2097 1793 2040 2212 2192

Hauteur pour basculement sans isolation mm 1909 1776 2086 1788 2031 2208 2199

Surface de l'échangeur bas m² 2,0 2,4 2,8 2,8 3,0 3,0 3,5

Surface de l'échangeur haut m² 2,0 2,0 2,0 2,0 2,4 2,4 3,0

Poids kg 181 183 229 229 252 312 354

Volume utile litres 579 699 867 808 979 1457 1791

Perte d'énergie journalière kWh 2,49 2,58 2,76 2,99 3,39 3,67 3,89

Constante de refroidissement 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04

A mm 215 272 305 287 290 321 333

B mm 681 663 785 677 747 817 813

D mm 1148 1053 1265 1067 1223 1315 1293

E mm 1615 1443 1745 1457 1690 1812 1773

G mm 1876 1730 2047 1743 1991 2162 2142

RL1 sortie échangeur bas mm 319 377 412 391 397 428 440

VL1 entrée échangeur bas mm 869 877 912 891 897 1028 1040

RL2 sortie échangeur haut mm 1065 1063 1365 1077 1270 1211 1273

VL2 entrée échangeur haut mm 1615 1443 1745 1457 1690 1812 1773
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B) Ballons tampons à stratification

Ce type de ballon tampon permet d'accumuler de l'eau chaude de chauffage provenant de diverses
sources  d'énergie,  telles  que  les  chaudières  à  bois,  les  chaudières  à  granulé  de  bois...  Le  retour
chauffage est stratifié grâce à une plaque de stratification et des coudes de guidage des flux. Selon le
modèle,  il  est  sans  échangeur,  muni  d'un  ou  deux  échangeurs  permettant  de  le  raccorder  à  vos
panneaux  solaires.  Les  piquages  sont  positionnés  sur  les  faces  latérales  afin  de  faciliter  leur
raccordement  de  plusieurs  ballons  en  batterie.  La  partie  intérieure  est  brute  (acier)  tandis  que
l'extérieur est traité avec une peinture antirouille. L'isolation verte en mousse souple est livrée montée,
jaquette en PVC de couleur RAL 9006 argent. Ballon disponible uniquement sur commande, livraison
directe fabricant.

• Caractéristiques principales :
– Isolation verte :

• isolation en fibres textiles, identiques à celles des vêtements
• 100% recyclable - 100% fibre polyester
• sans liant chimique, sans additif et hypoallergénique
• garde sa forme indépendamment de la température ambiante
• Épaisseur : 100 mm montée en usine
• isolation du couvercle : 100 mm
• isolation au sol en option : 50 mm
• produit labellisé OEKO-TEX

– Matériau : acier ST37-2 (face intérieure sans revêtement, face extérieure antirouille)
– Volume utile : 598 litres
– Pression de service : 3.0 bar
– Pression d'épreuve : 6.0 bar
– Température maximale de service : 95°C
– Raccordement :

• possibilité de montage en parallèle, kit de connexion en option,
• au milieu : 3 manchons 1/2"F, répartis sur la hauteur,
• sur les côtés : 8 manchons 1"1/2F
• purge via manchon 1"1/4F
• 1 manchon 1"1/2F pour résistance électrique

• Glissière pour sonde de température
• Modèles disponibles :

• sans échangeur
• 1 échangeur en tube lisse 1"F
• 2 échangeurs en tube lisse 1"F
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• Ballon tampon stratifié sans échangeur :

Caractéristiques ballon tampon à
stratification sans échangeur*

BTSPS
600

BTSPS
825

BTSPS
1000H

BTSPS
1000B

BTSPS
1150

BTSPS
1500

BTSPS
2000

Diamètre sans isolation mm 650 790 790 850 850 990 1100

Diamètre avec isolation mm 850 990 990 1050 1050 1190 1300

Hauteur sans isolation mm 1876 1730 2047 1743 1990 2162 2142

Hauteur avec isolation mm 1926 1780 2097 1793 2040 2212 2192

Hauteur pour basculement sans isolation mm 1909 1776 2086 1788 2031 2208 2199

Poids kg 154 155 190 190 206 266 301

Volume utile litres 598 720 890 831 1005 1484 1822

Perte d'énergie journalière kWh 2,34 2,48 2,59 2,61 3,11 3,26 3,57

Constante de refroidissement 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04

A mm 215 272 305 287 290 321 333

B mm 681 663 785 677 747 817 813

C mm 967 942 1105 954 1084 1120 1156

D mm 1148 1053 1265 1067 1223 1315 1293

E mm 1615 1443 1745 1457 1690 1812 1773

G mm 1876 1730 2047 1743 1991 2162 2142
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• Ballon tampon stratifié avec 1 échangeur :

Caractéristiques ballon tampon à
stratification avec 1 échangeur*

BTSPS
600SE

BTSPS
825SE

BTSPS
1000HSE

BTSPS
1000BSE

BTSPS
1150SE

BTSPS
1500SE

BTSPS
2000SE

Diamètre sans isolation mm 650 790 790 850 850 990 1100

Diamètre avec isolation mm 850 990 990 1050 1050 1190 1300

Hauteur sans isolation mm 1876 1730 2047 1743 1990 2162 2142

Hauteur avec isolation mm 1926 1780 2097 1793 2040 2212 2192

Hauteur pour basculement sans isolation mm 1909 1776 2086 1788 2031 2208 2199

Surface de l'échangeur bas m² 2,0 2,4 2,8 2,8 3,0 3,0 3,5

Poids kg 168 170 205 205 223 283 320

Volume utile litres 589 708 877 818 991 1469 1805

Perte d'énergie journalière kWh 2,41 2,62 2,79 2,81 3,29 3,56 3,83

Constante de refroidissement 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04

A mm 215 272 305 287 290 321 333

B mm 681 663 785 677 747 817 813

C mm 967 942 1105 954 1084 1120 1156

D mm 1148 1053 1265 1067 1223 1315 1293

E mm 1615 1443 1745 1457 1690 1812 1773

G mm 1876 1730 2047 1743 1991 2162 2142

RL1 sortie échangeur bas mm 319 377 412 391 397 428 440

VL1 entrée échangeur bas mm 869 877 912 891 897 1028 1040

44 / 75
SOLAIRE DIFFUSION 103 bld des chasséens ZI AVON 13120 GARDANNE

Tél: 09 81 77 43 44 - Fax: 04 42 27 04 65 - email : solaire.diffusion@free.fr  
www.solaire-diffusion.eu

SARL au capital de 1000€ - TVA: FR65489067066 CM le 30/01/15

* La désignation ne reproduit pas la contenance exacte du ballon
Toutes les dimensions sont données avec une tolérance de +/- 5 mm

http://www.solaire-diffusion.eu/


SOLAIRE THERMIQUE 2015 
           
Catalogue Thermique pour particuliers et professionnels

• Ballon tampon stratifié avec 2 échangeurs

Caractéristiques ballon tampon à
stratification avec 2 échangeurs*

BTSPS
600DE

BTSPS
825DE

BTSPS
1000HDE

BTSPS
1000BDE

BTSPS
1150DE

BTSPS
1500DE

BTSPS
2000DE

Diamètre sans isolation mm 650 790 790 850 850 990 1100

Diamètre avec isolation mm 850 990 990 1050 1050 1190 1300

Hauteur sans isolation mm 1876 1730 2047 1743 1990 2162 2142

Hauteur avec isolation mm 1926 1780 2097 1793 2040 2212 2192

Hauteur pour basculement sans isolation mm 1909 1776 2086 1788 2031 2208 2199

Surface de l'échangeur bas m² 2,0 2,4 2,8 2,8 3,0 3,0 3,5

Surface de l'échangeur haut m² 2,0 2,0 2,0 2,0 2,4 2,4 3,0

Poids kg 182 184 230 230 252 312 354

Volume utile litres 579 699 867 808 979 1457 1791

Perte d'énergie journalière kWh 2,49 2,58 2,76 2,99 3,39 3,67 3,89

Constante de refroidissement 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04

A mm 215 272 305 287 290 321 333

B mm 681 663 785 677 747 817 813

C mm 967 942 1105 954 1084 1120 1156

D mm 1148 1053 1265 1067 1223 1315 1293

E mm 1615 1443 1745 1457 1690 1812 1773

G mm 1876 1730 2047 1743 1991 2162 2142

RL1 sortie échangeur bas mm 319 377 412 391 397 428 440

VL1 entrée échangeur bas mm 869 877 912 891 897 1028 1040

RL2 sortie échangeur haut mm 1065 1063 1365 1077 1270 1211 1273

VL2 entrée échangeur haut mm 1615 1443 1745 1457 1690 1812 1773
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C) Accessoires

1) Résistances

R2kW1-1/4
Résistance électrique pour ballons 200 l nouveau modèle et 300 l. Elément chauffant en 
Incoloy. Puissance 2kW monophasée 1''1/4.

R2,5KW Résistance électrique pour ballon 160L, 200L ancien modèles et ballons combinés. Elément 
chauffant en Incoloy. Puissance 2,5kW monophasée 1''1/4.

R3kW
Résistance électrique pour ballon 400L et 500L. Elément chauffant en Incoloy. Puissance 
3kW monophasée ou triphasée selon câblage, diamètre 2".

R6kW Résistance électrique pour ballon 800L et 1000L. Elément chauffant en Incoloy. Puissance 
6kW monophasée ou triphasée selon câblage, diamètre 2 ''.

   R2KW1-1/4                        R2,5KW                                R3KW                                 R6KW

2) Thermostats :

THERM2,5KW
Thermostat de régulation de chauffe-eau enfichable pour résistance électrique 
monophasée de 2 ou 2,5kW, température de chauffe niveau 1 à 5

THERM30A Thermostat de régulation de chauffe-eau à câbler pour résistance électrique mono ou 
triphasée jusqu'à 6kW.Température de chauffe : niveau 1 à 5

THERM2,5KW THERM30A
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3) Anodes

Les anodes sont utilisées pour protéger les ballons de la corrosion. Au lieu d'agir sur le ballon, la
corrosion agit sur l'anode magnésium permettant une meilleure conservation du ballon. L'état de anode
est à surveiller régulièrement (une fois par an pour bénéficier de la garantie sur le ballon,  comme
d'ailleurs sur tous les ballons, même si peu de personnes le font) et à changer lorsqu'elle est a demi
usée (pour éviter sa disparition totale avant le prochain contrôle). 

Désignation
Longueur

(mm)
Diamètre

(mm)

Volume de
magnésium

(dm3)
Informations

Lg 500mm / diam
26mm

500 26 0,27 Avec axe mâle à visser diamètre 8mm

Lg 520mm / diam
32mm

520 32 0,42
Avec axe mâle à visser diamètre 8mm
Dans les ballons 160 l 1 et 2 échangeurs, 200l 1 
et 2 échangeurs

Lg 900mm / diam
22mm

900 22 0,34 Avec axe mâle à visser diamètre 8mm

Lg 900mm / diam
33mm

900 33 0,77 Avec axe mâle à visser diamètre 8mm

Lg 1040mm
/diam 33mm

1040 33 0,89
Avec axe mâle à visser diamètre 8mm
Dans les ballons 300 l 1 et 2 échangeurs, 400l 1 
et 2 échangeurs, 500l 1 et 2 échangeurs.

La dimension de l'anode est donnée sur le livret du ballon.

Pour les 800l: une anode 1040/33 et une anode 520/32

Pour les 1000l: deux anodes 1040/33

Prendre  une  anode  dimension  voisine  implique  d'adapter  la  période  de  visite  en  fonction  de  la
différence de volume de magnésium.
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VII. GROUPES DE TRANSFERT

A) Groupes de transfert standards

Un groupe de transfert est avant tout utilisé pour faire circuler le fluide. Nos groupes de transfert à 2
voies comportent tous 2 thermomètres montés sur clapet anti-retour et vanne d’arrêt, une pompe de
circulation  spéciale  solaire,  2  vannes  de  remplissage/vidange  pour  remplir  et  purger  aisément  le
circulateur,  un  dégazeur,  un  groupe  de  sécurité  et  son  manomètre,  un  débitmètre.Nos  groupes  de
transfert sont garantis 2 ans sous réserve d'être utilisés en respect des règles d'usage et spécifications de
fonctionnement et de montage 

Référence Caractéristiques principales

TRANS.SER

Groupe de transfert simple voie comprenant : 1 circulateur wilo, 1
thermomètre, 1 débitmètre, raccord primaire 1'' mâle, 1 soupape de
sécurité  tarée  à  6  bars,  1  vanne  multifonction  facilitant  le
remplissage, une coque isolante. 
2 modèles sont disponibles :

– 1,5 – 6 Litres / minute
– 4 – 16 Litres /minute

TRANS.SZR

Groupe de transfert 2 voies comprenant :
– Sur  la  voie  retour  capteur:  raccord  primaire  1'',  1

circulateur  wilo,  1  thermomètre,  1  débitmètre,  1  vanne
multifonctions pour le remplissage

– Sur la voie retour ballon : 1 soupape de sécurité tarée à 6
bars, 1 purgeur, 1 manomètre, 1 thermomètre 

– 1 coque isolante et accessoires de fixation
2 modèles sont disponibles :

– 1,5 – 6 Litres / minute
– 4 – 16 Litres /minute

   

TRANS.TPS
20AF

Groupe  de  transfert  STECA 2  voies  comprenant  1  pompe  de
circulation spéciale solaire WILOST20-6, 2 thermomètres montés
sur clapet anti-retour et vanne d’arrêt,  2 vannes de remplissage /
vidange  pour  remplir  et  purger  aisément  à  l’aide  d’une  pompe
électrique, dégazeur, manomètre et groupe de sécurité, débitmètre
réglable, 4 connexions de sorties Ø 3/4 mâle -Pour CESI – Hauteur
maximale : 8 m.

TRANS.TPS
25AF

Groupe de transfert STECA 2 voies composé de 2 thermomètres
montés  sur  clapet  anti-retour  et  vanne  d’arrêt,  1  pompe  de
circulation  spéciale  solaire  WILOST20-11  pour  système  à
panneaux  multiple  et  hauteur  supérieure  à  8m,  2  vannes  de
remplissage  /  vidange  pour  remplir  et  purger  aisément  à  l’aide
d’une  pompe  électrique,  dégazeur,  manomètre  et  groupe  de
sécurité, débitmètre réglable, 4 connexions de sorties Ø 3/4 mâle
-Pour Chauffage-
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B) Groupes de transfert haute efficience

Les groupes de transfert HE (Haute Efficience) rassemblent les mêmes fonctions que les groupes de
transfert  standards,  mais  utilisent  un  circulateur  HE  qui  réduit  énormément  la  consommation
électrique. Ce type de circulateur est piloté en signal PWM (Pulse Width Modulation / Modulation de
Largeur d'Impulsion), il nécessite donc une régulation permettant de piloter avec type de signal. Les
régulations solaires steca de la série TRA......, sont adaptées.

Référence Caractéristiques principales

TRANS.HE.SER

Groupe  de  transfert  simple  voie  comprenant  :  1  circulateur
grundfoss  PM15-85,  1  thermomètre,  1  débitmètre,  raccord
primaire 1'' mâle, 1 soupape de sécurité tarée à 6 bars, 1 vanne
multifonction facilitant le remplissage, une coque isolante
2 modèles sont disponibles :

– 1,5 – 6 Litres / minute
– 4 – 16 Litres /minute

TRANS.HE.SZR

Groupe de transfert 2 voies comprenant :
– Sur  la  voie  retour  capteur:  raccord  primaire  1'',  1

circulateur  grundfoss  PM15-85,  1  thermomètre,  1
débitmètre,  1  vanne  multifonctions  pour  le
remplissage

– Sur la voie retour ballon : 1 soupape de sécurité tarée
à 6 bars, 1 purgeur, 1 manomètre, 1 thermomètre 

– 1 coque isolante et accessoires de fixation
2 modèles sont disponibles :

– 1,5 – 6 Litres / minute
– 4 – 16 Litres /minute
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VIII. SITE ISOLE

A) Groupe de Transfert SEU21

Groupe de transfert pour site isolé 2 voies :

• Sur la voie retour capteur : raccord primaire 1'',1 circulateur 12V
fonctionnant  idéalement  avec  1  panneau  solaire  22W  et  un
régulateur  de  charge  SDControl,  1  thermomètre,  1  débitmètre,  1
vanne multifonctions pour le remplissage

• Sur la voie retour ballon : 1 soupape de sécurité tarée à 6 bars, 1
purgeur, 1 manomètre, 1 thermomètre 

B) SDC Control

Le SDC Control est un système de régulation solaire pour fonctionnement
en site isolé, alimentation directe par panneau 12V et fonctionnement 'au fil
du soleil'.

Il est prévu pour piloter une station solaire SEU21.

Il  évite un redémarrage du circulateur lorsque la température du capteur
solaire  est  trop  basse,  lorsque  la  différence  entre  le  capteur  solaire  et  le
ballon est trop faible ou quand la température des capteurs est trop élevée.

On peut ajuster la température maximale du ballon (appelé retour) et la différence de température
capteur-ballon (alimentation-retour), réglage par potentiomètre

C) Panneau PV HT22 

Caractéristiques électriques Poids et Dimensions

Puissance 22 Wc Poids 2,6 Kg

Tension à P max 18,00 V Longueur 650 mm

Intensité à P max 1,23 A Largeur 292 mm

Tension à vide 22,50 V Epaisseur 36 mm

Intensité de
court-circuit

1,30 A

Fabrication européenne, garantie du panneau 2 ans ( connectique ), garantie d'efficacité :
25 ans à 80% de sa puissance nominale
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IX.REGULATIONS

A) Les régulations

On utilise ces appareils pour réguler les installations solaires équipées d'un ou plusieurs champ de
capteurs et d'un ou plusieurs ballons solaires. Les régulations sont préréglées en usine, pour les plus
simples,  il  suffit  donc de les connecter.  Pour les plus élaborées, se référer au manuel d'utilisation.
Garantie électronique 2ans

Le rôle fondamental d'une régulation solaire est double :

• protéger les panneaux de tout choc thermique : en cas de coupure de courant en plein soleil ou
de demande d'énergie en pleine journée, le système ne redémarre pas si les panneaux sont à
une température supérieure à 90°. Sans cette fonction de la régulation solaire, les panneaux ne
sont pas garantis.

• Faire circuler le fluide dans le circuit dès que ces panneaux sont assez chauds tant que la
température de consigne du ballon n'est pas atteinte (préréglé en usine).

   PICO 400              BACIC                 VISION +        GENIUS + / HKR      

Référence

Dimensions Affichage

REG.PICO 1 1 1 2 max:200°C 95x75x50 mm 0°C/50°C 60,00% LCD 265 g

REG.BASIC 1 1 1 3 max:200°C 175x134x56 mm 0°C/50°C 60,00% LCD 490 g

REG.VISION+ 1 ou 2 1 ou 2 3 6 max:200°C 175x134x56 mm 0°C/50°C 60,00% LCD Est.610 g

REG.GENIUS + 1 ou 2 1 à 3 6 10 max:200°C 175x134x56 mm 0°C/50°C 60,00% LCD 725 g

REG.GENIUS.HKR 1 ou 2 1 à 3 6 10 max:200°C 175x134x56 mm 0°C/50°C 60,00% LCD 725 g

Nombre 
de champ 

de 
capteurs

Nbre de 
ballons 
solaires

Nbre de 
sorties 
230V

Nombre 
d'entrées 

pour sonde 

Sonde de 
température 

PT 1000

Température 
d'utilisation

Humidité 
maximale 

de l'air

Poids avec 
emballage

Voir aussi le site www.steca.fr, vous y trouverez tous les accessoires que nous sommes en mesure de
vous fournir, autant en solaire thermique que photovoltaïque.
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B) Débitmètre pour régulation

Ce débitmètre est conçu pour établir le rendement calorifique de l'installation solaire thermique, en
combinaison  avec  une  sonde  de  température.  Les  régulations  vision  et  génius  disposent  de
l'électronique nécessaire pour la valorisation et l'affichage des rendement calorifiques.

Compteur à turbine avec contacteur magnétique, pour montage horizontal et vertical,

1,5m3/heure , +90°C, classe A

Données hydrauliques

Température max +90°C

Pression Max 10 bars

Test de pression 16 bars

Débit nominal 1,5m3/h

Débit supérieur 3m3/h

Débit inférieur 60 l/h

Débit d'interruption 150l/h

Données mécaniques

Longueur 110 mm

Hauteur 75 mm

Diamètre 64 mm

Filetage ¾ mâle

Poids net 0,420 Kg

Longueur de câble 1,5m

Données techniques

Train d'impulsion 1 litre

Indication minimale 0,05 litre

Indication maximale 99,999 m3
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X. VANNES ET CIRCULATEURS

A) Vannes mélangeuses 3 voies et 4 voies

Référence
Nombre
de voies

DN
(mm)

Raccordement
Couple

maximal
Température

ambiante

Temps de
réglage pour

90°

VAN3.DN20 3 20 ¾ " mâle

8 Nm 0°C / +60°C 210 sec.

VAN3.DN25 3 25 1 " mâle

VAN4.DN20 4 20 ¾ " mâle

VAN4.DN25 4 25 1 " mâle

B) Vannes d'inversions 3 voies

Référence
Nombre
de voies

DN
(mm)

Raccordement
Couple

maximal
Température

ambiante

Temps de
réglage pour

90°

VAN3INVDN20 3 20 ¾ " mâle

8 Nm 0°C / +60°C 18 sec.

VAN3INVDN25 3 25 1 " mâle
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C) Circulateurs Solaires

1) Circulateurs standards

Référence Désignation
Diamètre

nominal de la
tuyauterie (mm)

Filetage
mâle

Hauteur
manométrique
maximale (m)

Entraxe
(mm)

Pression
maximale

admissible (bar)

Température de
fonction

-nement (°C)

Poids
(Kg)

Puis-
sance
(W)

CIRCUWILO
15/6

Circulateur Wilo Star ST 15/6 15 1" 6 180 10
-10°C/
+110°C

2,46
41 à
63

CIRCUWILO
25/6

Circulateur Wilo Star ST 25/6 25 1 1/2" 6 180 10
-10°C/
+110°C

2,66
41 à
63

CIRCUWILO
25/7

Circulateur Wilo Star ST 25/7 25 1 1/2" 7 180 10
-10°C/
+110°C

2,57
35 à
70

CIRCUWILOR
20/6

Circulateur Wilo 20/6 pièce
de rechange livré sans notice

20 1" 6 180 10
-10°C/
+110°C

2,37
43 à
82

CIRCUWILOR
25/6

Circulateur Wilo 25/6 pièce
de rechange livré sans notice

25 1 1/2" 6 180 10
-10°C/
+110°C

2,66
43 à
82

CIRCUWILOR
20/7

Circulateur Wilo 20/7 pièce
de rechange livré sans notice

20 1" 7 180 10
-10°C/
+110°C

2,37
59 à
110

CIRCUWILOR
25/7

Circulateur Wilo 25/7 pièce
de rechange livré sans notice

25 1 1/2" 7 180 10
-10°C/
+110°C

2,57
59 à
110

Circulateur Wilo 15/6   Circulateur Wilo 25/6     Circulateur Wilo 25/7    
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2) Circulateurs HE (Haute efficience)

Les circulateurs HE sont pilotés en signal PWM (Pulse Width Modulation / Modulation de Largeur
d'Impulsion),  ils nécessitent donc une régulation permettant de piloter avec ce type de signal.  Les
régulations solaires steca de la série TRA......, sont parfaitement adaptées.

Ce fonctionnement permet une baisse non négligeable de la consommation du circulateur.

Référence Désignation

Diamètre
nominal de la

tuyauterie
(mm)

Filetage
mâle

Hauteur
manométrique
maximale (m)

Entraxe
(mm)

Pression
maximale
admissible

(bar)

Températu
re de

fonction
-nement

(°C)

Poids
(Kg)

Puis
-sance
(W)

CIRCUWILO
HE25/1-5

Circulateur Wilo Stratos
ECO-ST

25 1 1/2" 1-5 180 10
+15°C/
+110°C

NC
5,8 à
47,2

CIRCUGRUNDH
E15-85

Circulateur grundfos
Solar PM15-85

15 NC 1-8,5 180
+15°C/
+120°C

(pic)
NC 5 à 70

Circulateur Wilo Stratos ECO-ST Circulateur Grundfos Solar PM15-85
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D) Circulateurs de chauffage

1) Circulateurs Haut Rendement

Référence Désignation

Diamètre
nominal de la

tuyauterie
(mm)

Filetage
mâle

Hauteur
manométrique
maximale (m)

Entraxe
(mm)

Pression
maximale
admissible

(bar)

Températ
ure de

fonction
-nement

(°C)

Poids
(Kg)

Puis
-sance
(W)

CIRCUHRWIL
OPICO25/1-4

Circulateur Wilo
Stratos Pico 25/1-4

25 1 1/2" 1-4 180 10
+2°C/

+110°C
2,3 3 à 20

CIRCUHRWIL
O PICO25/1-6

Circulateur Wilo
Stratos Pico 25/1-6

25 1 1/2" 1-6 180 10
+2°C/
+110°

2,2 3 à 40

CIRCUHRGR
UND25/40

Circulateur
Grundfos Alpha 2

25-40
25 1 1/2" 1-4 180 10

+2°C/
+110°

2,1 5 à 22

CIRCUHREV
EN25/4

Circulateur haut
Rendement Evenes

25/4
25 1 1/2" 1-4 180 10

+5°C/
+110°C

NC 5 à 25

Tous les circulateurs suivants sont des circulateurs de chauffage pouvant fonctionner
avec un taux de glycol de 50%. Il sont tous classés EEI A.

Circulateur Wilo Stratos     Circulateur Grundfos   Circulateur Evenes

           PICO               ALPHA 2    Haut Rendement
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XI.ACCESSOIRES

A) Accessoires pour les régulations

Référence Caractéristiques

SONDE110°

Sonde de température PT 1000 de couleur grise ou noire utilisable pour les
températures  allant  jusqu'à  105°C  avec  câble  en  pvc,  longueur  2m.
Fonctionne sur tous les modèles de régulations ci-dessus. A connecter côté
ballon, chaudière, ...

SONDE250°

Sonde  de  température  PT  1000  de  couleur  noire  utilisable  pour  les
températures  allant  jusqu'à  250°C  avec  câble  en  silicone,  longueur  1m.
Fonctionne  sur  tous  les  modèles  de  régulations  ci-dessus.  Spécialement
adaptée pour mesurer la température des panneaux solaires.

B) Accessoires divers

Référence Caractéristiques

GP SOL
Groupe de
sécurité
solaire

Groupe de sécurité agrée NF antipollution, à garde à air 
incorporé. Robinet d’arrêt à sphère, manomètre 0-10 bars, 
soupape de sécurité tarée à 6 bars. Permet le branchement du 
vase d'expansion. A monter , comme le circulateur,côté retour 
panneau. Évite une montée en pression excessive et protège 
votre circuit primaire et les panneaux, affichage de la pression du
circuit primaire.

GP ES
Groupe de
sécurité

sanitaire 

Groupe de sécurité agrée NF antipollution. Utilisable sur tous 
types de chauffe-eau soupape de sécurité tarée  à 7 bars. Levier 
pour la décharge manuelle par l'intermédiaire de la soupape de 
sûreté (à manœuvrer mensuellement pour éviter l'entartrage 
comme sur votre chauffe-eau actuel !). Pression maximale 10 
bars. Connexion ¾''. 
A connecter sur le circuit sanitaire , à l'arrivée d'eau froide du 
ballon. Prévoir un piquage pour le mitigeur thermostatique entre 
le groupe de sécurité et le ballon.

SOUPAP.
SECU

Soupape de
sécurité
solaire

Soupape de sécurité solaire tarée à 6 bars, évite une montée en 
pression excessive, protège votre circuit primaire et les 
panneaux .
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PURGEUR.
SOLAIRE

Purgeur
solaire

Valve automatique de mise à l'air libre pour les systèmes solaires
avec la couverture en laiton, permettant l’inspection. Connexion 
3/8".  Pression maximum 12 bars, température maximale 160°C.
Utile principalement quand on n'utilise pas de groupe de transfert
2 voies. Attention à bien isoler, voire démonter après usage pour 
éviter que circuit primaire se vide de son fluide caloporteur par 
évaporation du glycol!

CLAP ISO
PUR 

Clapet
d'isolement

purgeur
solaire

Clapet d'isolement pour purgeur solaire 3/8 

MITIGEUR.
THERMO

MITIG3/4 ’’

Mitigeur thermostatique. Plage de réglage: 40 – 60°C.

Réglage 1 2 3 4

Température 
eau mitigée 42°C 48°C 54°C 60°C

Température maximale de service: 90°C. Pression maximale: 10 
bar. Corps en laiton nickelé. Débit maximal : 2000 l/h. Diamètre:
3/4’’ F. Obligatoire selon les normes en vigueur pour éviter les 
brûlures en cas de chauffe excessive du ballon (la régulation gère
normalement ce problème en réglage usine, mais comme on 
peut modifier ce réglage...)

MITIGEUR
20-40

Mitigeur 1''
20-40°C

Mitigeur thermostatique. Plage de réglage: 20 – 40°C.
Température max. de service : 80°C. Pression max. : 10bars. 
Corps en laiton. Débit maximal : 2300 l/h Diamètre 1’’M (DN20), 
3180l/h 1''¼M (DN25) . Utilisation à l'entrée d'un plancher 
chauffant

VE18
Vase

d’expansion
solaire 18L

Vase d’expansion spécial solaire. Volume : 18L, pression de pré-
gonflage 2.5 bar. Permet de compenser les variations de volume 
du fluide caloporteur à chaud et plus particulièrement son 
évaporation partielle dans les panneaux en cas de stagnation 
( ballon à la température de consigne , soleil). Raccordement 
3/4 "M.

VE35
Vase

d’expansion
35L

Vase d’expansion spécial solaire. Volume : 35L, pression de pré-
gonflage 2.5 bar.
(Cf explications VE18)

VE50
Vase

d’expansion
50L

Vase d’expansion spécial solaire. Volume : 50L, pression de pré-
gonflage 2.5 bar.
(Cf explications VE18)

VE100
Vase

d’expansion
100L

Vase d’expansion spécial solaire. Volume : 100L, pression de pré-
gonflage 2.5 bar.
(Cf explications VE18)

KIT VE18L 
VE18L

+ACCESS

Kit composé de :
– 1VE 18L
– 1 support vase équerre
– 1 clapet d’isolement 
– 1 flexible  inox ¾ '' F/F longueur 50cm

NC
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KITCVE18L KIT Console
VE 18L

Il est utile en l'absence de groupe de transfert,composé de:
– 1VE 18L
– 1 Clapet d'isolement
– 1 Console pour VE
– 1 Manomètre
– 1 soupape solaire

Clapet iso
VE

Clapet
d'isolement
pour vase

d'expansion

Est utilisé pour isoler le réseau du vase d'expansion afin d'éviter 
que le réseau se vide lors du nettoyage du VE.
Raccordement en ¾'' M/F

SUPPVE

Support
équerre

pour vase
d'expansion

Support de fixation murale pour vase d'expansion de type 
équerre.

Console
nue pour

VE

Console
pour vase

d'expansion
accessoires

Support console vendu dans le kit KIT Console VE 18L.
Permet de brancher les accessoires de sécurité, à commander en
l'absence de groupe de transfert.

FLEXVE.
FEM

Flexible
pour vase

d'expansion

Flexible de raccordement pour vase d'expansion.
Sorties Femelles ¾'', avec joints.

FLEXVE.
MALFEM

Flexibe
pour vase

d'expansion

Flexible de raccordement pour vase d'expansion.
Sortie ¾'' Mâle/ ¾'' Femelle, avec joints.
Même tarif que pour le flexible F/F

MANO
SOLAIRE

Manomètre 
solaire

Manomètre solaire.
Plage de mesure: 0-10 bars
raccordement M ¼''.

CLAP3/4
Clapet
battant
3/4''

 À monter sur système à circulation forcée sur le retour froid vers
les panneaux, pour éviter les effets thermosiphon indésirables 
(refroidissement du ballon par circulation naturelle dans les 
panneaux de nuit), diamètre 3/4"

CLAP1''
Clapet

battant 1''

À monter sur système à circulation forcée sur le retour froid vers 
les panneaux, pour éviter les effets thermosiphon indésirables 
(refroidissement du ballon par circulation naturelle dans les 
panneaux de nuit), diamètre 1"

TE3/4F3/
4F3/4F Té FFF 3/4 Té FFF ¾ 

TE1M1M1
M

Té MMM 1 Té MMM1

VAN3/4M
Vanne ¾ M
à boisseau
sphérique

Vanne à raccorder au groupe de transfert avec un Té pour 
permettre le remplissage du circuit
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ANTIGEL.
MPG.PUR

Antigel MPG
Pur

Antigel sanitaire conforme à la législation pour capteur solaire 
plan. Bidon de 20 kg pur , volume (env): 19,6l. A diluer pour 
répondre aux exigences climatiques.
A utiliser dans tout système solaire non autovidangeable.

ANTIGEL.
MPG.40%

Antigel
dilué 40%

Antigel sanitaire conforme à la législation pour capteur solaire 
plan. Bidon de 20 kg dilué. Résiste à une température minimale 
de -20°C.

C) Accessoires pour panneaux solaires Tinox et noirs 

BOUCH.MAL3/4
Bouchon mâle en 
laiton ¾"

Bouchon permettant de fermer l'extrémité d'un 
panneau en sortie femelle ¾''. Existe aussi en 
3/8'' M.

BOUCH.MAL3/8 Bouchon mâle en 
laiton 3/8"

Bouchon pour console nue

BOUCH.FEM3/4
Bouchon femelle  
en laiton ¾"

Bouchon permettant de fermer l'extrémité d'un 
panneau en sortie mâle ¾''. 

DGT CPL
Doigt de gant 
Complet (avec 
raccord) 

Comprenant :
-Doigt de gant 100mm  1/2 mâle
-Raccord de réduction M/F 3/4-1/2

RAC.INTERPAN
Raccord 3 pièces
conique.

Utilisable entre deux panneaux ¾'' F, permet une 
tolérance d'alignement des supports que n'offre 
pas le raccord droit 3/4''M
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D) Accessoires pour panneaux solaires Mirotherm

Pièces
composant

les kits

Composition des Kits
Référence RACBASE2X/XL RACBASE2X/XL+

Désignation
Kit de raccordement pour 2

panneaux

Kit de raccordement pour 2
panneaux + purgeur et doigt

de gant

Raccord olive 18x18mm
(vendu également à l'unité)

2 2

Coude 90° 18mm x 3/4M 2 1

Bouchon olive 18mm 2 2

Doigt de gant avec purgeur
manuel

1
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E) Raccords

Raccord 
Mâle/Mâle

- Raccord ¾ mâle / ¾ mâle
- Raccord de réduction ¾ M / ½ M
- Raccord de réduction 1 M / ½ M
- Raccord de réduction 1 M / ¾ M
- Raccord 1 mâle / 1 mâle
- Raccord de réduction 1 ¼M / ¾M 
- Raccord de réduction 1 ¼ M / 1M

Raccord 3/8 M :
-pour console nue

Raccord ½ M :
-pour des raccords standards DN12 
-pour ballon horizontal

Raccord ¾ M : 
- pour des raccords standards DN16

Raccord 1 Mâle :
- pour des échangeurs du ballon
- pour des raccords standards DN20
- raccordement échangeur à plaques 
démontables

Raccord 1 Mâle :
- pour des raccords standards DN25

Raccord ¼ F :
- manomètre

Raccord ½ F :
- pour le doigt de gant

Raccord 1 F:
- pour circulateur 20/6 ou 20/7
- pour groupe de transfert

Raccord 1 1/2F :
- pour circulateur 25/6 ou 25/7

Raccord 
Mâle/Fem

- Raccord de réduction 3/8 F / ½ M
- Raccord de réduction ¾ M / ½ F 
- Raccord de réduction 1 F / ½ M
- Raccord de réduction 1 F / ½ F
- Raccord de réduction 1F/ ¾M 
- Raccord de réduction 1 1/2F/ 1M

Raccord 
Fem/Fem

- Raccord 1F / ½ F
- Raccord 1F / ¾ F
- Jeu de 2 Racc circulateur 1 1/2F– 
1F Laiton
- Jeu de 2 Racc circulateur 1 1/2F– 
1F Fonte

Raccord 
Coude 90° 
Mâle/Mâle

- Raccord ¾ M / ¾ M

Raccord 
Coude 90° 
fem/Mâle

- Raccord ¾ F / ¾ M

Raccords 
olive

- Raccord biconique olive M3/4 pour
cuivre D18
- Raccord biconique olive M3/4 pour
cuivre D22
- Raccord biconique olive F3/4 pour 
cuivre D22
- Raccord union biconique olive pour
cuivre D18
- Nouveau raccord inter-panneaux 
(raccord union biconique olive pour 
cuivre D22)

Raccord cuivre D18 :
- pour panneaux Mirotherm

Raccord cuivre D22 :
- pour panneaux Tinox et noirs
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XII. LIAISONS EN INOX ANNELE OU CUIVRE

Pour effectuer les liaisons hydrauliques vous avez le choix entre 4 types de liaisons :

• des couronnes monotubes en inox annelé :  tube en inox sans isolant,  l'isolant étant vendu
séparément (cf.§ X. ISOLANT)

• des couronnes bitubes en inox annelé préisolées (accessoires de fixation vendus séparément)
• des couronnes bitubes en cuivre préisolées
• des couronnes  bitubes  en  inox annelé  préisolées  avec  isolant  haute  performance (fixation

facile avec des vis et des clous pas besoin de crochets)

Pour les liaisons inox annelé, il existe différents accessoires de raccordement :

• kits de raccordement standards
• kits de raccordement « type olive » rapides à compression
• kits de raccordement « direct-panneaux » rapides à compression

A) Monotubes inox annelés

Référence 
DN

(en mm)

Diam
interne

(en mm)

Diam
externe
(en mm)

Longueurs de
roule (en m)

Roule mono12 12 12,1 16,4 10; 25; 50
Roule mono16 16 16,5 21,3 10; 25; 50
Roule mono20 20 20,2 26,1 10; 25; 50
Roule mono25* 25 25,6 31,7 10; 25
Roule mono32* 32 34,9 40,2 25
*Sur commande

B) Bitubes inox annelés préisolés

• Spécificités :
– 2 Tubes en inox ou en cuivre (au choix) souples, pouvant être séparés,

déjà isolés, avec câble de sonde de température incorporé (2 X 0.75
mm2), pour une pose « pro » et rapide.

– Isolation  en  ARMAFLEX  HT  d'épaisseur  14  mm,  supporte  des
températures jusqu'à 175°C (en pointe), déjà protégé contre les UV.

– Économie de temps grâce au système pré-équipé, souple (permet une
pose en continu, déjà 100% étanche, ne nécessite pas d'outil spécial).
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1) Armaflex Duo Solar VA (inox) 

Très  grande flexibilité  permettant  de  réaliser  de
faibles  rayons  de  courbure  sans  aplatir  la
conduite.

Bi-Tubes annelé acier  inoxydable  pré-isolé dans
Armaflex HT14mm, revêtu d'un film de couleur
noire  résistant  aux  UV et  pouvant  être  enterré
pour passage souterrain. (40°C≤0,042W/m.K)

Désignation DN Tube inox (en
mm)

Dimensions
extérieures (en mm)

Longueurs disponibles
(en m)

Roule bitube 12 avec fil de
sonde *

12 A = 40 mm
B = 80 mm

10; 15; 20; 25; 50

Roule bitube 16 avec fil de
sonde

16 A = 50 mm
B = 100 mm

10; 15; 20; 25; 50

Roule bitube 20 avec fil de
sonde

20 A = 55 mm
B = 110 mm

10; 15; 20; 25; 50

Roule bitube 25 avec fil de
sonde

25 A = 60 mm
B = 120 mm

10; 15; 20; 25

2) Roule Armaflex Bitube Solar CU (Cuivre)

Tube de cuivre pré-isolé dans Armaflex HT14mm, revêtu d'un film de
couleur noire résistant aux UV. A préférer au Duo Solar Inox lorsque le
débit  et/ou  la  longueur  sont  assez  important(e)s  en  raison de  pertes  de
charges moins importantes.

Autres références : nous consulter.

Désignation
Tube cuivre diamètre

extérieur (mm)
Longueurs disponibles (m)

Roule bicu12 12 15, 25

Roule bicu15 15 10, 15, 20, 25

Roule bicu18 18 10, 15, 20, 25

Le tarif évolue mensuellement en raison des fortes fluctuations du cours du cuivre.

Plus d'informations sur notre site internet www.solaire-diffusion.eu rubrique « Tarifs »
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C) Bitubes inox annelés compacts haute isolation

Bi-Tube solaire compact en acier inox annelé, il présente des avantages par
rapport au produit Armaflex :

• Epaisseur de l'isolant haute efficacité : 5 mm soit en diamètre total
tube isolant, pour le DN16 30 mm

• Conductivité thermique :  40°C = 0,014W/m.K
• Température d'utilisation de +200 °C à -200 °C
• Isolant  revêtu  d'une  gaine  en  PVC  compacte  et  flexible  d'une

épaisseur d'1mm. Protège l'isolant contre :
– les agressions climatiques
– les rayons UV
– les déchirures lors du passage des murs
– les insectes, rougeurs, oiseaux

• Les ailettes thermo-soudées de raccordement des deux tubes sont prévues
pour être séparées en utilisant un simple cutter en cas de besoin

• Fixation facile avec des vis et des clous pas besoin de crochets.
• Vendue  avec  4  manchons  thermorétractables  (disponibles  également  à

l'unité)

Désignation DN (en mm) A (en mm) B* (en mm) Longueurs disponibles
(en m)

Roule bitube
16 compacte
avec fil de

sonde

16 30 60 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 50

Roule bitube
20 compacte
avec fil de

sonde

20 ND ND 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 50

Roule bitube
25 compacte
avec fil de

sonde

25 ND ND 15 ; 20 ; 25 ; 50

* dimension donnée quand les tubes sont rapprochés, sinon compter 25mm entre chaque.
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D) Accessoires pour tubes inox annelés

1) Kits de raccordement standard 

Ce type de raccord permet de raccorder un tube inox annelé à un raccord à
visser. Il est composé d'une bague, d'un écrou et d'un joint.

Référence Descriptif
DN 

(en mm)
Filetage Composition

RACINOX12
Raccord pour

monotube DN12
12 ½" femelle

1 bague de serrage, 1
écrou 1/2", 1 joint

RACINOX16
Raccord pour

monotube DN16
16 ¾" femelle

1 bague de serrage, 1
écrou 3/4", 1 joint

RACINOX20
Raccord pour

monotube DN20
20 1"femelle

1 bague de serrage, 1
écrou 1", 1 joint

RACINOX25
Raccord pour

monotube DN25*
25 1"1/4femelle

1 bague de serrage, 1
écrou 1"1/4, 1 joint

RACINOX32
Raccord pour

monotube DN32*
32 1"1/2femelle

1 bague de serrage, 1
écrou 1"1/2, 1 joint

*Sur commande / Ces raccords se vendent à l'unité, par lot de 4 ou de 10.

Tarifs : nous consulter.
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sans outil à 
frapper :

Outil à frapper : pour la 
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fluide par détérioration 
du joint au serrage. 
Fortement recommandé 
en cas de montage 
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2) Kits de raccordement « type olive » rapides à compression

Ce  type  de  raccord  permet  de  raccorder  très
simplement  un  tube  inox  annelé  à  un  raccord  à
visser.  Il  est  facile  d'utilisation  et  permet  un
raccordement rapide de votre installation.

Raccord DN16 – 3/4M Raccord DN16 – 3/4F

Référence DN INOX ANNELE(en mm) Filetage
RACINOXD163/4M 16 ¾ Mâle
RACINOXD161M 16 1 Mâle
RACINOXD163/4F 16 ¾ Femelle
RACINOXD161F 16 1 Femelle
RACINOXD203/4M 20 ¾ Mâle
RACINOXD201M 20 1 Mâle
RACINOXD203/4F 20 ¾ Femelle
RACINOXD201F 20 1 femelle
RACINOXD251M 25 1 Mâle
RACINOXD2511/4M 25 1 ¼ Mâle
RACINOXD251F 25 1 Femelle
Ces raccords sont vendus à l'unité ou par lot de 4

N'oubliez pas de demander nos manchons thermorétractables pour les couronnes bitubes compactes.

67 / 75
SOLAIRE DIFFUSION 103 bld des chasséens ZI AVON 13120 GARDANNE

Tél: 09 81 77 43 44 - Fax: 04 42 27 04 65 - email : solaire.diffusion@free.fr  
www.solaire-diffusion.eu

SARL au capital de 1000€ - TVA: FR65489067066 CM le 30/01/15

http://www.solaire-diffusion.eu/


SOLAIRE THERMIQUE 2015 
           
Catalogue Thermique pour particuliers et professionnels

3) Kits de raccordement « direct-panneaux »

Ce type de raccord permet de raccorder directement
la sortie  du panneau en cuivre nu (raccord olive) au
tuyau en inox annelé.

Référence DN Inox Annelé (en mm) DN cuivre (en mm)
RACINOXD16C18 16 18
RACINOXD16C22 16 22
RACINOXD20C18 20 18
RACINOXD20C22 20 22
RACINOXD25C22 25 22

Ces Raccords sont vendus à l'unité ou par lot de 4

4) Accessoires de fixation pour couronne bitube duosolar

Un set est composé de : 4 colliers ovales zingués,vissés en 2 crans, 4 chevilles 10mm et 4 goujons
filetés M8X80

Référence DN (en mm) Caractéristiques

FIXARM12 12 Set de 4 fixations pour roule bitube DN12

FIXARM 16 Set de 4 fixations pour roule bitube DN16

FIXARM20 20 Set de 4 fixations pour roule bitube DN20

FIXAR25 25 Set de 4 fixations pour roule bitube DN25
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XIII. ISOLANTS

A) Isolant solaire

• Spécificités :
– Isolant  mousse  spécial  solaire  idéal  pour  calorifuger  vos  canalisations  cuivre,  en

manchon fermé (non pré-fendu) de 2m de long,
– Tenue en température adaptée aux panneaux solaires et aux contraintes engendrées,
– ARMAFLEX HT conserve ses propriétés et sa flexibilité, conçu pour des températures

de 150°C en continu et 175°C en pointe 
– Isolant totalement adapté aux conditions extérieures, grâce à sa base en EPDM, il est

ainsi résistant aux UV et ne nécessite pas de protection supplémentaire. Il n'absorbe pas
d'eau

– existe en modèle avec protection noire ou blanche, permettant une meilleure résistance à
la faune

– Sans CFC, sans gaz d'expansion
– Conductivité thermique : 

- 40°C≤0,042W/m.K (pour les manchons avec protection)
- 0°C≤0,038W/m.K (pour les manchons sans protection)

Désignation
Longueur

(en m)
Épaisseur d'isolant

(en mm)
Diamètre intérieur

(en mm)
Diamètre nominal

(en mm)

Armaflex 10-28 2 10 28 20

Armaflex 10-35 2 10 35 25

Armaflex 13-15 2 13 15 12

Armaflex 13-22 2 13 22 16

Armaflex 13-22
Protection Blanche

2 13 22 16

Armaflex 13-22
Protection Noire

2 13 22 16

Armaflex 13-28
Protection Noire

2 13 28 20

Armaflex 20-35
protection Noire

2 20 35 25
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B) Isolant standard

Tubes fermés en rouleau, longueur selon modèle (cf. longueur par carton dans le tableau ci-dessous).

Ces produits conviennent en intérieur et à plus de 2 mètres du capteur, température maximum 105°C,
donc supérieure à la température maximale de démarrage de nos régulations solaires.

Désignation
Longueur

(en m)

Épaisseur
d'isolant
(en mm)

Diamètre
intérieur
(en mm)

Diamètre
nominal
(en mm)

Isolant std
13-28

20 13 28 20

Isolant std
13-22

26 13 22 16

Armaflex Std
13-35

2 13 35 25
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XIV. ECHANGEURS DE CHALEUR A PLAQUES

A) Échangeurs standards

• Échangeur de chaleur en acier inoxydable pour les installations solaires et chauffage
• Les plaques sont en acier inoxydable 316 L d'une epaisseur de 0,5 mm.
• Matériel pour le brasage: cuivre 99,9%
• Température d'utilisation: -160°C/+200°C
• Homologation Wrc
• Disponibles avec raccords O-ring ou avec raccords filetés
• Échangeurs à plaques pour utilisation générique:

                                        Échangeur 30 plaques ECH30PLZB30

Caissons isolants Informations

C20ZB Caisson isolant pour échangeur 20 plaques à 10 bars

C40ZB Caisson isolant pour échangeur 40 plaques à 10 bars (C40ZB10) ou 
30 bars (C40ZB30).

Nous proposons toute une gamme d'échangeurs pour application industrielles et domestiques, trop
importante pour être mise dans le catalogue. Ces produits sont fabriqués en Europe par un fabricant qui
a plus de 30 années d'expérience. Nous consulter.
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Dimensions Connections

ECH20PLZB 20 207x77 mm 10 bars 172/42 mm
ECH40PLZB10 40 207x77 mm 10 bars 172/42 mm 3/4"+3/4"

Modèle ZB 10 
flux parallèle

Nombres de 
plaques

Pression 
d'utilisation 
maximale

Distance 
entre les 

connections
3/4"+3/4"

Dimensions Connections

ECH30PLZB30 30
526x112 mm 30 bars 466/50

ECH40PLZB30 40

Modèle ZB 30, 
flux parallèle

Nombres de 
plaques

Pression 
nominale

Distance 
entre les 

connections

1" inox
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B) Échangeurs démontables pour piscines

Échangeur à plaques démontables pour une utilisation avec piscine. Nombre de plaques à définir en
fonction des besoins et des calories récupérées par les panneaux.

Caractéristiques Techniques

Pression Max. 10 bars – 16 bars

Température Max 110°C – 140°C 

Plaques 316 L

Connexions 316 L

Raccordement 1 pouce F

Joints EPDM (max 140°C) - NBR (max 110°C)

Nbre de plaques Min. 7 – Max. 55

Dimensions et Poids

Longueur 480 mm

Largeur 180 mm

Épaisseur châssis 12 mm

Épaisseur des plaques 0,5 mm

Surface d'échange 0,0340 m²/plaque

Tirants

120 mm de 7 à 13 plaques

150 mm de 15 à 21 plaques

250 mm de 23 à 35 plaques

300 mm de 37 à 55 plaques

Distances  entre  les
plaques

3,1 mm

Poids modèle 10 bars (16,30 + 0,027 x N ) kg 

Poids modèle 16 bars 18,50 + 0,027 x N ) kg
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XV. CHAUFFAGE SOLAIRE POUR PISCINE ET SPAS

A) Données Techniques

La gamme des panneaux thermiques SOLTEC se décline en version piscine : pour travailler à basse
température, les panneaux SD N présentent le meilleur rapport qualité prix du marché.

Montés avec un échangeur thermique, ils assurent le chauffage de la piscine beaucoup plus tôt dans la
saison que les versions moquette piscine pour un coût comparable. Fonctionnant dans de meilleures
conditions par temps froid ou venté, la surface requise est inférieure à 50% de la surface de la piscine.

• Avantages : 
– Produit de très haute qualité résistant à toutes conditions climatiques (gel compris).
– Facilité de mise en œuvre grâce aux accessoires fournis et aux notices de montages.

L'échangeur se branche sur la pompe de la piscine
– Pas d'entretien particulier. Écologique et renouvelable.
– Comparée à la moquette, notre solution fournit de l'énergie beaucoup plus tôt dans la

saison.
– Adaptable aux Spas.

• Caractéristiques : La seule variante par  rapport aux panneaux Soltec Tinox est le revêtement
de l'absorbeur, de couleur noir ( peinture sans chrome)

Avec 30 à 50% de la surface de la piscine, on gagne selon la région 3 à 8 semaines
en début et autant en fin de saison.

• Constituez votre kit :

GM  2510  peint,  Groupe  de
transfert, échangeur  thermique,  Régulation,
Raccordement  inox,  Fluide  calo-porteur,
supports selon besoin, nous consulter.
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B) Kit piscine

Equipements

Quantité selon le type de kit Observations

KC30PI5GMP KC50PI10GMP

Piscine de 30m² Piscine de 50m²

GM PEINT 2510 5 10

Structure sol x2 2 5

Structure sol x1 1

Raccords inter-panneaux 8 18

Bouchon mal 3/4 1 1

Doigt de gant complet 1 1 Doigt de gant pour panneaux

TRANS.4.0SZR 1

TRANS.TPS25AF 1

Régulation Steca TR0201+
2 sondes

1 1

Vase d'expansion 100 litres 1 1

Flexible fem-fem 1 1 Flexible pour vase d'expansion

Antigel pur 20kg 1 2

Roule bitube DN20 – 15m 1

Lot de 10 raccords DN20 1

Roule bitube DN25 – 15m 1

Lot de 10 raccords DN25 1

Raccord 1M – 3/4M 2
Raccordement roule bitube DN20 –

panneaux 

Raccord droit 1M 2
Raccordement roule bitube DN20 –

échangeur 

Raccord 1 1/4M – 3/4M 2
Raccordement roule bitube DN25 –

panneaux 

Raccord 1 1/4M - 1M 2
Raccordement roule bitube DN25 –

échangeur

Échangeur démontable 7 1 Échangeur démontable 7 plaques

Échangeur démontable 9 1 Échangeur démontable 9 plaques
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Ces deux kits vous sont donnés à titre indicatif. Tout dépend de vos besoins :

• mois d'utilisation de la piscine souhaités
• température de baignade souhaitée
• emplacement géographique de la piscine
• … 

Données théoriques des deux échangeurs proposés :

Piscine de 30 m² Piscine de 50 m²

Échangeur Z2 7 plaques Échangeur Z2 9 plaques 

Capacité requise 11 KW 22 KW

Capacité obtenue 25 KW 42 KW

Surface d'échange 0,17 m² 0,24 m²

Côté fluide primaire

Fluide utilisé Éthylène glycol 30%

Débit 1,06 m3/h 2,12 m3/h

Température d'entrée 60 °C

Température de sortie 50 °C

Côté fluide secondaire

Fluide utilisé Eau

Débit 0,95 m3/h 1,90 m3/h

Température d'entrée 27 °C

Température de sortie 37 °C
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